
Argento Grigio siderale

64GB

256GB

Modelli Wi-Fi
487 grammi

Modelli Wi-Fi + Cellular
498 grammi

iPad

Cavo da Lightning a USB-C

Alimentatore USB-C da 20W

Retina

Retina

Multi-Touch retroilluminato LED da 10,2" (diagonale)
con tecnologia IPS

Risoluzione di 2160×1620 pixel a 264 ppi (pixel per pollice)

True Tone

Luminosità 500 nit

Rivestimento oleorepellente a prova di impronte

Compatibile con Apple Pencil (prima generazione)

A13 Bionic

Neural Engine

Grandangolo da 8MP

Diaframma con apertura Y/2.4

Zoom digitale fino a 5x

Obiettivo a cinque elementi

Panorama (fino a 43MP)

HDR per le foto

Geotagging delle foto

Stabilizzazione automatica dellʼimmagine

Modalità scatto in sequenza

Registrazione video HD (1080p) a 25 fps e 30 fps

Registrazione video HD (720p) a 30 fps

Zoom video 3x

Video in slow-motion (720p) a 120 fps

Video Time-lapse con stabilizzazione

Stabilizzazione dellʼimmagine video

Stabilizzazione video di qualità cinematografica (1080p e 720p)

Video con autofocus continuo

Zoom durante la riproduzione video

Formati video registrati: HEVC e H.264

Fotocamera con ultra-grandangolo da 12MP e angolo
di campo 122°

Diaframma con apertura Y/2.4

HDR per le foto

Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps

Video Time-lapse con stabilizzazione

Gamma dinamica estesa per i video fino a 30 fps

Stabilizzazione video di qualità cinematografica (1080p e 720p)

Correzione dellʼobiettivo

Retina Flash

Stabilizzazione automatica dellʼimmagine

Modalità scatto in sequenza

FaceTime video

Inquadratura automatica

Da iPad a qualsiasi dispositivo con FaceTime, via Wi-Fi
o rete cellulare

FaceTime audio

Da iPad a qualsiasi dispositivo con FaceTime, via Wi-Fi
o rete cellulare

Altoparlanti stereo

Due microfoni per chiamate e registrazione audio e video

Tutti i modelli

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; dual band (2,4GHz e 5GHz); HT80
con tecnologia MIMO

Bluetooth 4.2

Modelli Wi-Fi + Cellular
Modello A2603:

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900,
2100 MHz)

LTE di classe Gigabit (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66)

Solo dati

Chiamate su rete Wi-Fi

eSIM

Tutto sulla connettività cellulare !

Nano-SIM

eSIM

Tutti i modelli

Bussola digitale

Wi-Fi

Microlocalizzazione iBeacon

Modelli Wi-Fi + Cellular

GPS/GNSS

Reti cellulari

Touch ID

Giroscopio a 3 assi

Accelerometro

Barometro

Sensore di luce ambientale

Sblocchi lʼiPad con un tocco

Proteggi i dati personali nelle app

Fai acquisti su iTunes Store, App Store e Apple Books

Paga con il tuo iPad usando il Touch ID nelle app e sul web

Scopri di più su Apple Pay !

Per mandare messaggi, impostare promemoria e molto altro,
usando la voce

Suggerimenti proattivi

Utilizzo hands-free

Ascolto e riconoscimento brani

Tutto su Siri !

Uscita video digitale

Funziona come uscita VGA, HDMI e DVI tramite adattatori
(in vendita separatamente)

Video Mirroring

AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video
su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una
smart TV compatibile con AirPlay 2

Video Mirroring e uscita video: fino a 1080p con gli adattatori da
Lightning ad AV digitale o da Lightning a VGA (adattatori in vendita
separatamente)

Tutti i modelli

Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio da 32,4 wattora

Fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi o di riproduzione video

Ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB-C

Modelli Wi-Fi + Cellular
Fino a 9 ore di navigazione web su rete dati cellulare

iPadOS 16
iPadOS ha di serie potenti funzioni e app progettate
per sfruttare al massimo le straordinarie capacità
di iPad.

Scopri di più su iPadOS 16 !

Le funzioni per lʼaccessibilità integrate aiutano le persone con
disabilità visive, motorie, uditive e cognitive a sfruttare al massimo
il nuovo iPad. Scopri di più !

Le funzioni includono:

App Store Libri Calendario Fotocamera Orologio

Contatti FaceTime File Freeform Dovʼè

Casa iTunes Store Lente
dʼingrandimento

Mail Mappe

Metro Messaggi Musica Note Photo Booth

Foto Podcast Promemoria Safari Impostazioni

Comandi rapidi Siri Borsa Suggerimenti Traduci

TV Memo Vocali Meteo

Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand

Apple Store Clips Swift Playgrounds Supporto

ID Apple (richiesto per alcune funzioni)

Accesso a internet

La sincronizzazione su Mac o PC richiede:

macOS Catalina 10.15 o successivo utilizzando il Finder
da macOS El Capitan 10.11.6 a macOS Mojave 10.14.6 utilizzando
iTunes 12.8 o successivo
Windows 10 o successivo utilizzando iTunes 12.12 o successivo
(download gratuito da itunes.com/it/download)

Lingue dellʼinterfaccia
Arabo, bulgaro, catalano, ceco, cinese (semplificato, tradizionale,
tradizionale di Hong Kong), coreano, croato, danese, ebraico,
finlandese, francese (Canada, Francia), giapponese, greco, hindi,
indonesiano, inglese (Australia, Regno Unito, Stati Uniti), italiano,
kazako, malese, norvegese, olandese, polacco, portoghese (Brasile,
Portogallo), rumeno, russo, slovacco, spagnolo (America Latina,
Spagna), svedese, tedesco, thailandese, turco, ucraino, ungherese,
vietnamita

Lingue della tastiera QuickType
Ainu, albanese, amarico, apache (occidentale), arabo, arabo (Najdi),
armeno, assamese, assiro, azerbaigiano, bengali, bielorusso,
birmano, bodo, bulgaro, cantonese tradizionale (Cangjie, fonetico,
scrittura manuale, Sucheng, tratti), catalano, ceco, cherokee,
cinese semplificato (Pinyin 10 tasti, Pinyin QWERTY, scrittura
manuale, Shuangpin, tratti), cinese tradizionale (Cangjie, Pinyin
10 tasti, Pinyin QWERTY, scrittura manuale, Shuangpin, Sucheng,
tratti, Zhuyin), coreano (2-Set, 10 tasti), croato, curdo (arabo,
latino), danese, dhivehi, dogri, dzongkha, ebraico, emoji, estone,
faroese, fiammingo, filippino, finlandese, francese (Belgio, Canada,
Francia, Svizzera), fula (adlam), gaelico irlandese, gallese,
georgiano, giapponese (Kana, Romaji), greco, gujarati, hawaiano,
hindi (devanagari, latino, traslitterazione), igbo, indonesiano,
inglese (Australia, Canada, Giappone, India, Nuova Zelanda, Regno
Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa), islandese, italiano,
kannada, kashmiri (arabo, devanagari), kazako, khmer, kirghiso,
konkani (devanagari), lao, lettone, lituano, macedone, maithili,
malayalam, malese (arabo, latino), maltese, manipuri (bengali,
meitei), maori, marathi, mongolo, navajo, nepalese, norvegese
(bokmål, nynorsk), olandese, oriya, pashtu, persiano, persiano
(Afghanistan), polacco, portoghese (Brasile, Portogallo), punjabi,
rohingya, rumeno, russo, samoano, sanscrito, santali (devanagari,
ol chiki), serbo (cirillico, latino), sindhi (arabo, devanagari),
singalese, slovacco, sloveno, spagnolo (America Latina, Messico,
Spagna), svedese, swahili, tagico, tamil (Anjal, Tamil 99), tedesco
(Austria, Germania, Svizzera), telugu, thailandese, tibetano,
tongano, turco, turkmeno, ucraino, uiguro, ungherese, urdu, uzbeco
(arabo, cirillico, latino), vietnamita (Telex, VIQR, VNI), yiddish

Lingue della tastiera QuickType con correttore automatico
Arabo, arabo (Najdi), bengali, bulgaro, catalano, ceco, cherokee,
cinese semplificato (Pinyin QWERTY), cinese tradizionale (Pinyin
QWERTY), cinese tradizionale (Zhuyin), coreano (2-Set, 10 tasti),
croato, danese, ebraico, estone, filippino, finlandese, francese
(Belgio), francese (Canada), francese (Francia), francese
(Svizzera), gaelico irlandese, giapponese (Kana), giapponese
(Romaji), greco, gujarati, hawaiano, hindi (devanagari, latino,
traslitterazione), indonesiano, inglese (Australia, Canada, Giappone,
India, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud
Africa), islandese, italiano, lettone, lituano, macedone, malese,
marathi, norvegese (Bokmål), norvegese (Nynorsk), olandese,
olandese (Belgio), persiano, persiano (Afghanistan), polacco,
portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), punjabi, rumeno,
russo, serbo (cirillico), serbo (latino), slovacco, sloveno, spagnolo
(America latina), spagnolo (Messico), spagnolo (Spagna), svedese,
tamil (Anjal), Tamil (Tamil 99), tedesco (Austria), tedesco
(Germania), tedesco (Svizzera), telugu, thailandese, turco, ucraino,
ungherese, urdu, vietnamita (Telex)

Lingue della tastiera QuickType con scrittura predittiva
Arabo, arabo (Najdi), cantonese (tradizionale), cinese (semplificato,
tradizionale), coreano, francese (Belgio, Canada, Francia, Svizzera),
giapponese, hindi (devanagari, latino), inglese (Australia, Canada,
Giappone, India, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa),
italiano, olandese, portoghese (Brasile, Portogallo), russo, spagnolo
(America latina, Messico, Spagna), svedese, tedesco (Austria,
Germania, Svizzera), thailandese, turco, vietnamita

Lingue della tastiera QuickType con scrittura multilingue
Cinese semplificato (Pinyin), cinese tradizionale (Pinyin), francese
(Belgio), francese (Canada), francese (Francia), francese
(Svizzera), giapponese (Romaji), hindi (latino), inglese (Australia,
Canada, Giappone, India, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore,
Stati Uniti, Sud Africa), italiano, olandese (Belgio), olandese (Paesi
Bassi), portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), spagnolo
(America latina), spagnolo (Messico), spagnolo (Spagna), tedesco
(Austria), tedesco (Germania), tedesco (Svizzera), vietnamita

Lingue della tastiera QuickType con suggerimenti contestuali
Arabo, arabo (Najdi), cinese (semplificato), francese (Belgio),
francese (Canada), francese (Francia), francese (Svizzera), hindi
(devanagari), hindi (latino), inglese (Australia, Canada, Giappone,
India, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud
Africa), italiano, olandese (Belgio), olandese (Paesi Bassi),
portoghese (Brasile), russo, spagnolo (America latina), spagnolo
(Messico), spagnolo (Spagna), svedese, tedesco (Austria), tedesco
(Germania), tedesco (Svizzera), turco, vietnamita

Lingue della tastiera QuickPath
Cinese (semplificato Pinyin QWERTY), cinese (tradizionale Pinyin
QWERTY), francese (Canada), francese (Francia), francese
(Svizzera), inglese (Australia, Canada, Giappone, India, Nuova
Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa), italiano,
olandese (Belgio), olandese (Paesi Bassi), portoghese (Brasile),
portoghese (Portogallo), spagnolo (America latina), spagnolo
(Messico), spagnolo (Spagna), svedese, tedesco (Austria), tedesco
(Germania), tedesco (Svizzera), vietnamita

Lingue di Siri
Arabo (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti), cantonese (Cina
continentale, Hong Kong), cinese mandarino (Cina continentale,
Taiwan), coreano (Repubblica di Corea), danese (Danimarca),
ebraico (Israele), finlandese (Finlandia), francese (Belgio, Canada,
Francia, Svizzera), giapponese (Giappone), inglese (Australia,
Canada, India, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore,
Stati Uniti, Sudafrica), italiano (Italia, Svizzera), malese (Malaysia),
norvegese (Norvegia), olandese (Belgio, Paesi Bassi), portoghese
(Brasile), russo (Russia), spagnolo (Cile, Messico, Spagna,
Stati Uniti), svedese (Svezia), tedesco (Austria, Germania,
Svizzera), thailandese (Thailandia), turco (Turchia)

Lingue della dettatura
Arabo (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar),
cantonese (Cina continentale, Hong Kong), catalano, ceco, cinese
mandarino (Cina continentale, Taiwan), coreano, croato, danese,
ebraico, finlandese, francese (Belgio, Canada, Francia,
Lussemburgo, Svizzera), giapponese, greco, hindi, indonesiano,
inglese (Arabia Saudita, Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti,
Filippine, India, Irlanda, Malaysia, Nuova Zelanda, Regno Unito,
Singapore, Stati Uniti, Sud Africa), italiano (Italia, Svizzera), malese,
norvegese (Bokmål), olandese (Belgio, Paesi Bassi), polacco,
portoghese (Brasile, Portogallo), rumeno, russo, shanghainese
(Cina continentale), slovacco, spagnolo (Cile, Colombia, Messico,
Spagna, Stati Uniti), svedese, tedesco (Austria, Germania,
Svizzera), thailandese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita

Lingue del dizionario monolingua
Cinese (semplificato, tradizionale, tradizionale di Hong Kong),
coreano, danese, ebraico, francese, giapponese, hindi, inglese
(Regno Unito, Stati Uniti), italiano, norvegese, olandese,
portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, thailandese, turco

Lingue del dizionario idiomatico
Cinese (semplificato, tradizionale) - inglese, cantonese-inglese

Lingue del dizionario bilingue
Arabo-inglese, bengali-inglese, ceco-inglese, cinese (semplificato)
- inglese, cinese (tradizionale) - inglese, coreano-inglese,
finlandese-inglese, francese-inglese, francese-tedesco,
giapponese-cinese (semplificato), giapponese-inglese, gujarati-
inglese, hindi-inglese, indonesiano-inglese, italiano-inglese,
olandese-inglese, polacco-inglese, portoghese-inglese, russo-
inglese, spagnolo-inglese, tamil-inglese, tedesco-inglese, telugu-
inglese, thailandese-inglese, ungherese-inglese, urdu-inglese,
vietnamita-inglese

Dizionario dei sinonimi
Cinese (semplificato), inglese (Regno Unito, Stati Uniti)

Controllo ortografico
Arabo, arabo (Najdi), bulgaro, ceco, danese, finlandese, francese
(Belgio, Canada, Francia, Svizzera), gaelico irlandese, greco, hindi
(devanagari), inglese (Australia, Canada, Giappone, India, Nuova
Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa), italiano,
norvegese (Bokmål, Nynorsk), olandese (Belgio, Paesi Bassi),
polacco, portoghese (Brasile, Portogallo), punjabi, rumeno, russo,
spagnolo (America latina, Messico, Spagna), svedese, tedesco
(Austria, Germania, Svizzera), telugu, turco, ungherese, vietnamita

Paesi in cui si può pagare con Apple Pay
Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan,
Bahrain, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina
continentale,  Cipro, Città del Vaticano, Colombia, Costa Rica,
Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fær Øer, Finlandia,
Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Groenlandia,
Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Israele, Italia,
Jersey, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macao, Malaysia, Malta, Messico, Moldova, Monaco, Montenegro,
Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Palestina, Perù, Polonia,
Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia,
San Marino, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati
Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ucraina, Ungheria

I formati supportati includono HEVC e H.264

Compatibile con contenuti Dolby Vision e HDR10

I formati audio supportati includono AAC, MP3, Apple Lossless,
FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos

Livello di volume massimo configurabile dallʼutente

Tipi di documenti visualizzabili
.jpg, .tiff, .gif (immagini); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html
(pagine web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages);
.pdf (Anteprima e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft
PowerPoint); .txt (testo); .rtf (Rich Text Format); .vcf (contatti);
.xls e .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz; .pkpass (Wallet)

Temperatura ambientale operativa:
da 0 a 35 °C

Temperatura non operativa:
da –20 a 45 °C

Umidità relativa:
da 5% a 95% in assenza di condensa

Altitudine operativa:
testato fino a 3000 m

Per ridurre lʼimpatto ambientale di iPad lʼabbiamo
progettato con queste caratteristiche.
Leggi il report ambientale di iPad !
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https://www.apple.com/it/ipad/cellular/
https://www.apple.com/it/apple-pay/
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https://www.apple.com/it/environment/#product-reports-gallery
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad/ipad_10_2


I materiali migliori:
100% di alluminio riciclato
per il guscio
100% di terre rare riciclate
per i magneti del guscio
100% di stagno riciclato per
le saldature
della scheda logica
almeno il 35% di plastica
riciclata in vari componenti

Efficienza energetica:
certificato ENERGY STAR®

Chimica intelligente:
vetro del display privo
di arsenico
zero mercurio, BFR, PVC
e berillio

Produzione ecosostenibile:
il programma Zero Waste
di Apple aiuta i fornitori
ad azzerare i rifiuti destinati
alle discariche
tutti gli stabilimenti di
assemblaggio finale stanno
passando allʼuso di energia
al 100% rinnovabile per
la produzione Apple

Imballaggio responsabile:
100% delle fibre vergini di
legno da foreste a gestione
sostenibile
almeno il 90% di fibre
nei materiali del packaging

Apple Trade In
Permuta il tuo dispositivo
idoneo: puoi avere in cambio
un credito da scalare su un
tuo nuovo acquisto, o una
carta regalo Apple da usare
quando vuoi. E anche se
il tuo dispositivo non ha più
valore di permuta,
ci occupiamo noi di riciclarlo
a costo zero.

Scopri di più sul programma
di permuta Apple Trade In !

Apple e lʼambiente
Il nostro obiettivo è creare
senza distruggere le risorse
della Terra e far sì che entro
il 2030 Apple e tutti i suoi
prodotti siano a impatto zero.

Scopri di più sullʼimpegno
di Apple per lʼambiente !

Tanti accessori per fare di più
con il tuo iPad.

Tastiere, custodie, cover, Apple Pencil, AirPods:
scoprili tutti qui.

Acquista gli accessori per iPad !

z~

UX

* 

Permuta il tuo iPad e ricevi
un credito per acquistarne

uno nuovo.
Se il tuo iPad ha i requisiti, puoi darlo in permuta con

Apple Trade In e ricevere un credito da scalare sullʼacquisto del
nuovo dispositivo. Un bellʼaffare per te, e anche per il pianeta.

Calcola il valore di permuta !

*

Qual è lʼiPad giusto per te?

Confronta tutti i modelli di iPad ! Scegli un iPad !

LʼiPad più evoluto, con la nostra
tecnologia di punta.

A partire da € 1.069

Acquista

Scopri di più !

Grande potenza,
in un design sottile

e leggero.

A partire da € 789

Acquista

Scopri di più !

Il nuovo iPad colorato, per tutto
quello che hai voglia di fare.

A partire da € 589

Acquista

Scopri di più !

Il bello di iPad
a un prezzo bellissimo.

A partire da € 439

Acquista

Scopri di più !

La magia di iPad nel palmo di
una mano.

A partire da € 659

Acquista

Scopri di più !

iPad Pro
Novità

12,9" o 11"
Display Liquid Retina XDR

o Liquid RetinaÇ

Tecnologia ProMotion

Ampia gamma cromatica P3

Rivestimento antiriflesso

Chip M2

Fotocamera frontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

Fotocamera 
TrueDepth

Grandangolo da 12MP

Ultra-grandangolo da 10MP

Video 4K, ProRes

Face ID

Connettore USB-C

Compatibile con 
Thunderbolt / USB 4

Reti cellulari 5GÇÇ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(2ª generazione)

Compatibile con 
Magic Keyboard

iPad Air

10,9"
Display Liquid RetinaÇ

—

Ampia gamma cromatica P3

Rivestimento antiriflesso

Chip M1

Fotocamera frontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

—

Grandangolo da 12MP

—

Video 4K

Touch ID nel tasto superiore

Connettore USB-C

—

Reti cellulari 5GÇÇ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(2ª generazione)

Compatibile con 
Magic Keyboard

iPad
10ª generazione

Novità

10,9"
Display Liquid RetinaÇ

—
Gamma cromatica standard (sRGB)

—

Chip A14 Bionic

Fotocamera frontale orizzontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

—

Grandangolo da 12MP
—

Video 4K

Touch ID nel tasto superiore

Connettore USB-C
—

Reti cellulari 5GÇÇ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(1ª generazione)ÇÇÇ

Compatibile con 
Magic Keyboard Folio

iPad
9ª generazione

10,2"
Display Retina

—
Gamma cromatica standard (sRGB)

—

Chip A13 Bionic

Fotocamera frontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

—

Grandangolo da 8MP
—

Video 1080p

Touch ID nel tasto Home

Connettore Lightning
—

Reti cellulari 4G LTEÇÇ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(1ª generazione)

Compatibile con 
Smart Keyboard

iPad mini

8,3"
Display Liquid RetinaÇ

—
Ampia gamma cromatica P3

Rivestimento antiriflesso

Chip A15 Bionic

Fotocamera frontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

—

Grandangolo da 12MP
—

Video 4K

Touch ID nel tasto superiore

Connettore USB-C
—

Reti cellulari 5GÇÇ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(2ª generazione)

Compatibile con le 
tastiere Bluetooth

* Il valore di permuta dipende dalle condizioni, dallʼanno di fabbricazione e dalla configurazione del dispositivo che restituisci. Per
usufruire della permuta in cambio di una Apple Gift Card o di un credito devi avere compiuto almeno 18 anni. Non tutti i dispositivi danno
diritto a ricevere un credito. Per maggiori dettagli sulla permuta dei dispositivi idonei puoi rivolgerti al nostro partner. Il servizio potrebbe
essere soggetto a restrizioni e limitazioni. Il pagamento avverrà solo se il dispositivo ricevuto corrisponde alla descrizione fornita al
momento della valutazione. Apple si riserva il diritto di rifiutare la permuta o limitarne la quantità per qualsiasi dispositivo e per
qualsivoglia motivo. Il valore del tuo vecchio dispositivo potrà essere riconosciuto a fronte dellʼacquisto di un nuovo dispositivo Apple.
Lʼofferta potrebbe non essere disponibile in tutti gli Store. La permuta di computer desktop (computer fisso) è attualmente disponibile
solo online e alcuni Apple Store potrebbero applicare restrizioni aggiuntive.

Ö. Lʼeffettivo spazio disponibile è inferiore e dipende da molti fattori. La capacità può variare in base alla versione del software, alle
impostazioni e al modello di iPad. 1GB = 1 miliardo di byte; 1TB = mille miliardi di byte. La capacità effettiva del supporto formattato
è inferiore.

à. Dimensioni e peso possono variare a seconda della configurazione e del processo di fabbricazione.

â. Per chiamare con FaceTime, entrambi gli interlocutori devono avere un dispositivo con FaceTime e una connessione Wi-Fi.
Il funzionamento su rete cellulare dipende dallʼoperatore; potrebbero essere applicati i costi previsti per il traffico dati.

ä. È necessario un piano dati. La tecnologia 4G LTE e le chiamate su rete Wi-Fi sono supportate solo in alcuni Paesi e solo da alcuni
operatori. Le velocità sono teoriche e variano a seconda delle condizioni ambientali e dellʼoperatore. Per sapere dove sono
disponibili le reti 4G LTE, chiedi al tuo operatore o vai su apple.com/it/ipad/cellular/networks.

å. Piano dati cellulare in vendita separatamente. Il modello è configurato per funzionare con una particolare tecnologia di rete
cellulare. Verifica con il tuo operatore la compatibilità e la disponibilità di un piano dati cellulare.

ç. Non tutti gli operatori supportano la eSIM. Chiedi i dettagli al tuo operatore. Non disponibile nella Cina continentale.

é. Siri potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue o in tutti i Paesi, e le sue funzioni potrebbero variare a seconda dellʼarea
geografica. Richiede un accesso a internet. Potrebbero essere applicati i costi previsti per il traffico dati.

è. Test condotti da Apple nellʼagosto 2021 utilizzando iPad (nona generazione) e software di pre-produzione. I test prevedevano
lʼesaurimento completo della batteria durante lʼesecuzione di ciascuna delle seguenti operazioni: riproduzione video, navigazione
internet su Wi-Fi o rete dati cellulare (su reti LTE per i modelli con connettività cellulare). Il contenuto video era costituito da un film
acquistato su iTunes Store, della durata di 2 ore e 23 minuti, in ripetizione. I test internet su Wi-Fi e rete dati cellulare sono stati
condotti con server web dedicati, visualizzando versioni locali di 20 note pagine web. Sono state usate tutte le impostazioni
di default, con le seguenti eccezioni: il Wi-Fi era associato a una rete (tranne che per la navigazione internet su rete dati cellulare);
la funzione Wi-Fi “Richiedi accesso reti” e la funzione “Luminosità automatica” erano disattivate; la luminosità era impostata
al 50%; la codifica WPA2 era attivata. La durata della batteria dipende dalle impostazioni del dispositivo, dallʼutilizzo, dalla rete
e da molti altri fattori. I test della batteria sono condotti su unità iPad specifiche; i risultati effettivi possono variare.

í. Connessione Wi-Fi a banda larga raccomandata; spese a carico del cliente.

Öì. In Cina continentale i pagamenti online su Safari sono possibili solo sui modelli di iPhone e iPad compatibili, dotati di iOS 11.2
o successivo.

ÖÖ. Dati aggiornati al momento del lancio del prodotto.

Öà. ENERGY STAR e il simbolo ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della United States Environmental Protection
Agency (EPA).

Öâ. Apple definisce le proprie restrizioni in materia di sostanze nocive nella Specifica sulle sostanze regolamentate, che spiega anche
cosa si intende per “privo di”. Tutti i prodotti Apple sono privi di PVC e ftalati; fanno eccezione i cavi di alimentazione CA venduti in
India, Thailandia (per i cavi di alimentazione a due poli) e Repubblica di Corea, dove siamo in attesa di ricevere dal governo il via
libera allʼutilizzo di materiali alternativi a PVC e ftalati.

App disponibili sull A̓pp Store. La disponibilità dei titoli può subire modifiche.

Altri modi per acquistare: trova l A̓pple Store o il rivenditore più vicino. O chiama il numero 800 554 533.

Consegna veloce
o ritiro in negozio.

Scegli la consegna gratuita
o ritira all A̓pple Store gli articoli

disponibili: li troverai
ad aspettarti.

Scopri di più !

Finanziamenti.
Vuoi suddividere il costo dei tuoi

acquisti? Guarda le nostre
opzioni di pagamento rateale.

Scopri di più !

Personalizzalo.
Incidi il tuo nome o una frase

personale sul tuo iPad. È gratis.
Solo da Apple.

Scopri di più !

 iPad  iPad 10,2"  Specifiche

+Scopri e acquista

+Apple Wallet

+Account

+Intrattenimento

+Apple Store

+Business

+Istruzione

+Per la salute

+I valori di Apple

+Info su Apple

Copyright © 2023 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.
Norme sulla privacy  Utilizzo dei cookie  Condizioni dʼuso  Vendite e rimborsi  Note legali  Mappa del sito
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https://www.apple.com/it/trade-in/
https://www.apple.com/it/environment/
https://www.apple.com/it/shop/goto/ipad/accessories
https://www.apple.com/it/trade-in/#tradeup-app
https://www.apple.com/it/ipad-pro/
https://www.apple.com/it/shop/goto/ipad_pro/select
https://www.apple.com/it/ipad-pro/
https://www.apple.com/it/ipad-air/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad/ipad_air
https://www.apple.com/it/ipad-air/
https://www.apple.com/it/ipad-10.9/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad/ipad
https://www.apple.com/it/ipad-10.9/
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad/ipad_10_2
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/
https://www.apple.com/it/ipad-mini/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad/ipad_mini
https://www.apple.com/it/ipad-mini/
https://www.apple.com/it/ipad/compare/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-1
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-2
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-1
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-2
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-1
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-2
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-3
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-2
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-1
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/specs/#footnote-diamond-2
https://it-appletradein.likewize.com/
https://www.apple.com/it/ipad/cellular/networks/
https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Regulated_Substances_Specification_Sept2018.pdf
https://www.apple.com/it/retail/
https://locate.apple.com/it/it/
https://www.apple.com/it/shop/goto/shipping_and_returns
https://www.apple.com/it/shop/goto/ww/financing
https://www.apple.com/it/shop/goto/engraving
https://www.apple.com/it/ipad/
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/
https://www.apple.com/it/legal/privacy/
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html
https://www.apple.com/it/shop/goto/help/sales_refunds
https://www.apple.com/it/legal/
https://www.apple.com/it/sitemap/
https://www.apple.com/choose-country-region/


Spedizione gratuita per ordini superiori a €29,95. Spedizioni in 24-48 ore

 Verifica il tuo ordine  Accedi  Registrati

 Carrello ! Cerca "

Home #  Negozio #  iPad #  Dante Matita digitale per iPad

Dante Matita digitale per iPad

 
 

Realizzata per dipingere, disegnare e prendere appunti
sul tuo iPad, è lo strumento ideale per liberare la tua
immaginazione. Funziona con tutte le app supportate
da Apple Pencil per scrivere note e racconti, scaricare e
firmare documenti e progettare qualsiasi cosa tu voglia
in modo intuitivo e divertente.
Si attacca magneticamente al tuo iPad e si connette
istantaneamente ad esso senza fili. È dotata di un
pulsante a sfioramento sulla parte superiore, una porta
di ricarica USB-C (Fast Charger), un indicatore LED e
una punta rimovibile.

Caratteristiche
Aggancio magnetico
Spessore dinamico: inclinando la punta si può ottenere una linea più spessa
Punta rimovibile
Tecnologia Palm Rejection: consente di appoggiare il palmo della mano sullo schermo mentre scrivi
Durata della batteria: 7 ore
Tempo di ricarica: 30 minuti
Ricarica tramite porta USB-C (Fast Charge)
Indicatore LED
Funziona con iOS 12.2 e versioni successive
Cavo da USB-A a USB-C

 
In dotazione nella confezione:

Punta aggiuntiva
Cavo da USB-A a USB-C (30 cm)
Cavo da USB-C a USB-C (30 cm)

Compatibile con:
iPad Air 10.5" Gen. 3 (modelli A2152, A2123, A2153, A2154)
iPad Air 10.9" Gen. 4, 5 (modelli A2152, A2123, A2153, A2154, A2316, A2324, A2072, A2325,
A2588, A2589, A2591)
iPad mini 5 (modelli A2133, A2124, A2126, A2125)
iPad mini 6 (modelli A2567, A2568)
iPad 9.7" Gen. 6 (modelli A1893, A1954)
iPad 10.2" Gen. 7, 8, 9 (modelli A2197, A2200, A2198, A2199, A2270, A2428, A2429, A2430,
A2602, A2604)
iPad 10.9" Gen 10 (modelli A2696, A2757, A2777)
iPad Pro 11" Gen. 1, 2, 3, 4 (modelli A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, A2230, A2231,
A2228, A2231, A2377, A2459, A2301, A2460, A2759, A2435, A2761, A2762)
iPad Pro 12.9" Gen. 3, 4, 5, 6 (modelli A1876, A2014, A1895, A1983, A2229, A2069, A2232, A2233,
A2229, A2233, A2378, A2461, A2379, A2462, A2436, A2764, A2437, A2766

Guarda su

Aiino Dante Pencil
Copia link

Termini e condizioni

Condizioni Generali di Uso e Vendita
Resi e Rimborsi
Costi e modalità di spedizione
Assistenza Clienti
Pagamenti e checkout
Informativa sulla Privacy
Informativa sui Cookie
Newsletter

Catalogo

Cover iPhone
Custodie iPad
Cover AirPod
Apple Watch
MacBook
Cavi
Alimentazione
Adattatori e Hub
Gaming

Informazioni

Chi siamo
Contattaci

Aiino

aiino by ACCESSORY LINE Srl Via Zagaria, 2 , 31055 Quinto di
Treviso (TV), Italy

P.IVA 04800070262

Seguici

 $ %

Pagamenti Sicuri

Protetti da certificato di sicurezza SSl

Copyright © 2023 Aiino. All rights reserved. Informativa Privacy Condizioni di Vendita Informativa
Cookies ODR

Powered by Storeden
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https://www.aiino.com/page/costi-e-modalita-di-spedizione
https://www.aiino.com/order_status
https://www.aiino.com/login#formLogin
https://www.aiino.com/login#formRegistration
https://www.aiino.com/homepage
https://www.aiino.com/shop
https://www.aiino.com/shop/category/22286954
https://www.aiino.com/product/23338014
https://tcdn.storeden.com/gallery/61cb22b400f220781fc21c58
https://www.aiino.com/page/termini-e-condizioni-di-vendita
https://www.aiino.com/page/resi-e-rimborsi
https://www.aiino.com/page/costi-e-modalita-di-spedizione
https://www.aiino.com/page/assistenza-clienti
https://www.aiino.com/page/pagamenti-e-checkout
https://www.aiino.com/page/informativa-sulla-privacy
https://www.aiino.com/page/informativa-sui-cookie
https://www.aiino.com/page/newsletter
https://www.aiino.com/shop/category/22286949/iphone/
https://www.aiino.com/shop/category/22286954/ipad/
https://www.aiino.com/shop/category/22286952/airpods/
https://www.aiino.com/shop/category/22286980/apple-watch/
https://www.aiino.com/shop/category/22286955/macbook/
https://www.aiino.com/shop/category/22286972/cavi-/
https://www.aiino.com/shop/category/22339558/alimentazione/
https://www.aiino.com/shop/category/22286961/adattatori-e-hub/
https://www.aiino.com/shop/category/22286975/gaming/
https://www.aiino.com/about-us
https://www.aiino.com/contact-us
https://www.aiino.com/page/page-privacy
https://www.aiino.com/page/page-conditions
https://www.aiino.com/page/cookies-law
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://www.storeden.com/


Spedizione gratuita per ordini superiori a €29,95. Spedizioni in 24-48 ore

 Verifica il tuo ordine  Accedi  Registrati

 Carrello ! Cerca "

Home #  Negozio #  iPad
#  Roller Educational Custodia per iPad 10.2" 2019-2021

Roller Educational Custodia per iPad
10.2" 2019-2021

 
 

Roller Educational è la migliore protezione per il tuo
dispositivo. Studiata per soddisfare le necessità
scolastiche e proteggere al meglio l’iPad, resiste
all'usura quotidiana proteggendo il dispositivo in ogni
momento della giornata.

É dotata di chiusura magnetica e retro trasparente,
oltre che di alloggiamento per Apple Pencil.

Caratteristiche
Ideale per l’ambiente scolastico
Compatibile con iPad 10.2 7, 8, 9 (modelli A2197, A2200, A2198, A2199, A2270, A2428, A2429, A2430,
A2602, A2604)
Resistente, antiurto e antigraffio: perfetta per proteggere l’iPad dagli impatti più forti
Alloggiamento per Apple Pencil e aiino Dante Pencil
Chiusura magnetica con on/off automatico
2 posizioni stand
Rivestimento in poliuretano che protegge il dispositivo dagli schizzi d'acqua.
protezione in policarbonato e supporto TPU gommato

Termini e condizioni

Condizioni Generali di Uso e Vendita
Resi e Rimborsi
Costi e modalità di spedizione
Assistenza Clienti
Pagamenti e checkout
Informativa sulla Privacy
Informativa sui Cookie
Newsletter

Catalogo

Cover iPhone
Custodie iPad
Cover AirPod
Apple Watch
MacBook
Cavi
Alimentazione
Adattatori e Hub
Gaming

Informazioni

Chi siamo
Contattaci

Aiino

aiino by ACCESSORY LINE Srl Via Zagaria, 2 , 31055 Quinto di
Treviso (TV), Italy

P.IVA 04800070262

Seguici

 $ %

Pagamenti Sicuri

Protetti da certificato di sicurezza SSl

Copyright © 2023 Aiino. All rights reserved. Informativa Privacy Condizioni di Vendita Informativa
Cookies ODR

Powered by Storeden
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https://www.aiino.com/page/costi-e-modalita-di-spedizione
https://www.aiino.com/order_status
https://www.aiino.com/login#formLogin
https://www.aiino.com/login#formRegistration
https://www.aiino.com/homepage
https://www.aiino.com/shop
https://www.aiino.com/shop/category/22286954
https://www.aiino.com/product/22562920
https://tcdn.storeden.com/gallery/60a7716b5fb8e0d26cffe95b
https://www.aiino.com/page/termini-e-condizioni-di-vendita
https://www.aiino.com/page/resi-e-rimborsi
https://www.aiino.com/page/costi-e-modalita-di-spedizione
https://www.aiino.com/page/assistenza-clienti
https://www.aiino.com/page/pagamenti-e-checkout
https://www.aiino.com/page/informativa-sulla-privacy
https://www.aiino.com/page/informativa-sui-cookie
https://www.aiino.com/page/newsletter
https://www.aiino.com/shop/category/22286949/iphone/
https://www.aiino.com/shop/category/22286954/ipad/
https://www.aiino.com/shop/category/22286952/airpods/
https://www.aiino.com/shop/category/22286980/apple-watch/
https://www.aiino.com/shop/category/22286955/macbook/
https://www.aiino.com/shop/category/22286972/cavi-/
https://www.aiino.com/shop/category/22339558/alimentazione/
https://www.aiino.com/shop/category/22286961/adattatori-e-hub/
https://www.aiino.com/shop/category/22286975/gaming/
https://www.aiino.com/about-us
https://www.aiino.com/contact-us
https://www.aiino.com/page/page-privacy
https://www.aiino.com/page/page-conditions
https://www.aiino.com/page/cookies-law
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://www.storeden.com/


iPad Pro 11" iPad Pro 12,9"

Argento, grigio siderale Argento, grigio siderale

128GB

256GB

512GB

1TB

2TB

128GB

256GB

512GB

1TB

2TB

iPad Pro 11"

Modelli Wi-Fi
466 grammi
Modelli Wi-Fi + Cellular
468 grammi

iPad Pro 12,9"

Modelli Wi-Fi
682 grammi
Modelli Wi-Fi + Cellular
684 grammi

iPad Pro

Cavo di ricarica USB-C (1 metro)

Alimentatore USB-C da 20W

Liquid Retina

Multi-Touch retroilluminato
LED da 11" (diagonale)
con tecnologia IPS

2388×1668 pixel a 264 ppi
(pixel per pollice)

Tecnologia ProMotion

Ampia gamma cromatica (P3)

True Tone

Rivestimento oleorepellente
a prova di impronte

Display a laminazione
completa

Rivestimento antiriflesso

Riflettanza 1,8%

Luminosità SDR massima:
600 nit

Compatibile con Apple Pencil
(2ª generazione)

Funzioni Apple Pencil senza
contatto
Il display di iPad Pro 11" è un rettangolo
dagli angoli arrotondati; se si considera il
corrispondente rettangolo con gli angoli
retti, la diagonale misura 11"
(la superficie effettiva di visualizzazione
è inferiore).

Liquid Retina XDR

Multi-Touch retroilluminato
mini-LED da 12,9" (diagonale)
con tecnologia IPS

Sistema di retroilluminazione
2D con 2596 zone FALD
(Full Array Local Dimming)

2732×2048 pixel a 264 ppi
(pixel per pollice)

Tecnologia ProMotion

Ampia gamma cromatica (P3)

True Tone

Rivestimento oleorepellente
a prova di impronte

Display a laminazione
completa

Rivestimento antiriflesso

Riflettanza 1,8%

Luminosità SDR massima:
600 nit

Luminosità XDR massima:
1000 nit a tutto schermo,
1600 nit di picco (solo HDR)

Contrasto 1.000.000c1

Compatibile con Apple Pencil
(2ª generazione)

Funzioni Apple Pencil senza
contatto
Il display di iPad Pro 12,9" è un
rettangolo dagli angoli arrotondati; se si
considera il corrispondente rettangolo
con gli angoli retti, la diagonale misura
12,9" (la superficie effettiva di
visualizzazione è inferiore).

Apple M2

CPU 8-core con 4 performance core
e 4 efficiency core

GPU 10-core

Neural Engine 16-core

100 GBps di banda di memoria

8GB di RAM sui modelli da 128GB, 256GB
e 512GB

16GB di RAM sui modelli da 1TB e 2TB

Media engine

H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW
con accelerazione hardware

Motore di decodifica video

Motore di codifica video

Motore di codifica e decodifica ProRes

Sistema di fotocamere Pro, con grandangolo e ultra-grandangolo

Grandangolo: 12MP, g/1.8

Ultra-grandangolo: 10MP, g/2.4 e angolo di campo 125°

Zoom out ottico: 2x

Zoom digitale: fino a 5x

Obiettivo a cinque elementi (grandangolo e ultra-grandangolo)

Flash True Tone più luminoso

Panorama (fino a 63MP)

Rivestimento dellʼobiettivo in cristallo di zaffiro

Autofocus con Focus Pixels (grandangolo)

Smart HDR 4

Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica

Correzione dellʼobiettivo (ultra-grandangolo)

Correzione occhi rossi evoluta

Geotagging delle foto

Stabilizzazione automatica dellʼimmagine

Modalità scatto in sequenza

Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG

Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps
(grandangolo)

Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps

Registrazione video HD (720p) a 30 fps

Registrazione video ProRes fino a 4K e 30 fps (1080p a 30 fps sui
modelli da 128GB)

Zoom out ottico: 2x

Zoom audio

Flash True Tone più luminoso

Video in slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps

Video Time-lapse con stabilizzazione

Gamma dinamica estesa per i video fino a 30 fps

Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p)

Video con autofocus continuo

Zoom durante la riproduzione video

Formati video registrati: HEVC e H.264

Registrazione audio stereo

Fotocamera con ultra-grandangolo da 12MP e angolo
di campo 122°

Diaframma con apertura g/2.4

Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico,
contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n)

Animoji e Memoji

Smart HDR 4

Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps

Video Time-lapse con stabilizzazione

Gamma dinamica estesa per i video fino a 30 fps

Stabilizzazione video di qualità cinematografica (1080p e 720p)

Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica

Correzione dellʼobiettivo

Retina Flash

Stabilizzazione automatica dellʼimmagine

Modalità scatto in sequenza

FaceTime video

Inquadratura automatica

Da iPad a qualsiasi dispositivo con FaceTime, via Wi-Fi
o rete cellulare

FaceTime audio

Da iPad a qualsiasi dispositivo con FaceTime, via Wi-Fi
o rete cellulare

Audio a quattro altoparlanti

Cinque microfoni di qualità professionale per chiamate
e registrazione audio e video

Tutti i modelli

Wi-Fi 6E (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, dual band
simultanea (2,4GHz e 5GHz)

Bluetooth 5.3

Modelli Wi-Fi + Cellular

5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×4

Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA

Modelli A2761 e A2437:

5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28,
n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79)

FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25,
26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)

TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900,
2100 MHz)

Solo dati

Chiamate su rete Wi-Fi

eSIM

Tutto sulla connettività cellulare !

Nano-SIM

eSIM

Tutti i modelli

Bussola digitale

Wi-Fi

Microlocalizzazione iBeacon

Modelli Wi-Fi + Cellular

GPS/GNSS

Reti cellulari

Face ID

Scanner LiDAR

Giroscopio a 3 assi

Accelerometro

Barometro

Sensore di luce ambientale

Riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth

Sblocchi lʼiPad con un tocco

Proteggi i dati personali nelle app

Fai acquisti su iTunes Store, App Store e Apple Books

Paga con il tuo iPad usando il Face ID nelle app e sul web

Scopri di più su Apple Pay !

Per mandare messaggi, impostare promemoria e molto altro,
usando la voce

Suggerimenti proattivi

Utilizzo hands-free

Ascolto e riconoscimento brani

Scopri di più su Siri !

Porta Thunderbolt / USB 4 per:

ricarica

DisplayPort

Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps)

USB 4 (fino a 40 Gbps)

USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps)

Supporta la risoluzione nativa, in milioni di colori, sullo schermo
integrato

Supporta un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz

Uscita video digitale Thunderbolt 3

Uscita DisplayPort nativa via USB-C

Funziona come uscita VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2 tramite
adattatori (in vendita separatamente)

Video Mirroring

AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video
fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una
smart TV compatibile con AirPlay 2

Video Mirroring e uscita video con gli adattatori multiporta
da USB-C ad AV digitale e da USB-C a VGA (in vendita
separatamente)

iPad Pro 11"
Batteria integrata ricaricabile ai
polimeri di litio da 28,65 wattora

iPad Pro 12,9"
Batteria integrata ricaricabile ai
polimeri di litio da 40,88 wattora

Tutti i modelli
Fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi o di riproduzione video

Ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB-C

Modelli Wi-Fi + Cellular
Fino a 9 ore di navigazione web su rete dati cellulare

iPadOS 16
iPadOS ha di serie potenti funzioni e app progettate
per sfruttare al massimo le straordinarie capacità
di iPad.

Scopri di più su iPadOS 16 !

Le funzioni per lʼaccessibilità integrate aiutano le persone con
disabilità visive, motorie, uditive e cognitive a sfruttare al massimo
il nuovo iPad. Scopri di più !

Le funzioni includono:

App Store Libri Calendario Fotocamera Orologio

Contatti FaceTime File Freeform Dovʼè

Casa iTunes Store Lente
dʼingrandimento

Mail Mappe

Metro Messaggi Musica Note Photo Booth

Foto Podcast Promemoria Safari Impostazioni

Comandi rapidi Siri Borsa Suggerimenti Traduci

TV Memo Vocali Meteo

Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand

Apple Store Clips Swift Playgrounds Supporto

ID Apple (richiesto per alcune funzioni)

Accesso a internet

La sincronizzazione su Mac o PC richiede:

macOS Catalina 10.15 o successivo utilizzando il Finder

da macOS El Capitan 10.11.6 a macOS Mojave 10.14.6 utilizzando
iTunes 12.8 o successivo

Windows 10 o successivo utilizzando iTunes 12.12 o successivo
(download gratuito da itunes.com/it/download)

Lingue dellʼinterfaccia
Arabo, bulgaro, catalano, ceco, cinese (semplificato, tradizionale,
tradizionale di Hong Kong), coreano, croato, danese, ebraico,
finlandese, francese (Canada, Francia), giapponese, greco, hindi,
indonesiano, inglese (Australia, Regno Unito, Stati Uniti), italiano,
kazako, malese, norvegese, olandese, polacco, portoghese (Brasile,
Portogallo), rumeno, russo, slovacco, spagnolo (America Latina,
Spagna), svedese, tedesco, thailandese, turco, ucraino, ungherese,
vietnamita

Lingue della tastiera QuickType
Ainu, albanese, amarico, apache (occidentale), arabo, arabo (Najdi),
armeno, assamese, assiro, azerbaigiano, bengali, bielorusso,
birmano, bodo, bulgaro, cantonese tradizionale (Cangjie, fonetico,
scrittura manuale, Sucheng, tratti), catalano, ceco, cherokee,
cinese semplificato (Pinyin 10 tasti, Pinyin QWERTY, scrittura
manuale, Shuangpin, tratti), cinese tradizionale (Cangjie, Pinyin
10 tasti, Pinyin QWERTY, scrittura manuale, Shuangpin, Sucheng,
tratti, Zhuyin), coreano (2 sezioni, 10 tasti), croato, curdo (arabo,
latino), danese, dhivehi, dogri, dzongkha, ebraico, emoji, estone,
faroese, fiammingo, filippino, finlandese, francese (Belgio, Canada,
Francia, Svizzera), fula (adlam), gaelico irlandese, gallese,
georgiano, giapponese (Kana, Romaji), greco, gujarati, hawaiano,
hindi (devanagari, latino, traslitterazione), igbo, indonesiano,
inglese (Australia, Canada, Giappone, India, Nuova Zelanda, Regno
Unito, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica), islandese, italiano,
kannada, kashmiri (arabo, devanagari), kazako, khmer, kirghiso,
konkani (devanagari), lao, lettone, lituano, macedone, maithili,
malayalam, malese (arabo, latino), maltese, manipuri (bengali,
meitei), maori, marathi, mongolo, navajo, nepalese, norvegese
(bokmål, nynorsk), olandese, oriya, pashtu, persiano, persiano
(Afghanistan), polacco, portoghese (Brasile, Portogallo), punjabi,
rohingya, rumeno, russo, samoano, sanscrito, santali (devanagari,
ol chiki), serbo (cirillico, latino), sindhi (arabo, devanagari),
singalese, slovacco, sloveno, spagnolo (America Latina, Messico,
Spagna), svedese, swahili, tagico, tamil (Anjal, Tamil 99), tedesco
(Austria, Germania, Svizzera), telugu, thailandese, tibetano,
tongano, turco, turkmeno, ucraino, uiguro, ungherese, urdu, uzbeco
(arabo, cirillico, latino), vietnamita (Telex, VIQR, VNI), yiddish

Lingue della tastiera QuickType con correttore automatico
Arabo, arabo (Najdi), bengali, bulgaro, catalano, ceco, cherokee,
cinese semplificato (Pinyin QWERTY), cinese tradizionale (Pinyin
QWERTY), cinese tradizionale (Zhuyin), coreano (2 sezioni,
10 tasti), croato, danese, ebraico, estone, filippino, finlandese,
francese (Belgio), francese (Canada), francese (Francia), francese
(Svizzera), gaelico irlandese, giapponese (Kana), giapponese
(Romaji), greco, gujarati, hawaiano, hindi (devanagari, latino,
traslitterazione), indonesiano, inglese (Australia, Canada, Giappone,
India, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti,
Sudafrica), islandese, italiano, lettone, lituano, macedone, malese,
marathi, norvegese (bokmål), norvegese (nynorsk), olandese,
olandese (Belgio), persiano, persiano (Afghanistan), polacco,
portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), punjabi, rumeno,
russo, serbo (cirillico), serbo (latino), slovacco, sloveno, spagnolo
(America Latina), spagnolo (Messico), spagnolo (Spagna), svedese,
tamil (Anjal), Tamil (Tamil 99), tedesco (Austria), tedesco
(Germania), tedesco (Svizzera), telugu, thailandese, turco, ucraino,
ungherese, urdu, vietnamita (Telex)

Lingue della tastiera QuickType con scrittura predittiva
Arabo, arabo (Najdi), cantonese (tradizionale), cinese (semplificato,
tradizionale), coreano, francese (Belgio, Canada, Francia, Svizzera),
giapponese, hindi (devanagari, latino), inglese (Australia, Canada,
Giappone, India, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica),
italiano, olandese, portoghese (Brasile, Portogallo), russo, spagnolo
(America Latina, Messico, Spagna), svedese, tedesco (Austria,
Germania, Svizzera), thailandese, turco, vietnamita

Lingue della tastiera QuickType con scrittura multilingue
Cinese semplificato (Pinyin), cinese tradizionale (Pinyin), francese
(Belgio), francese (Canada), francese (Francia), francese
(Svizzera), giapponese (Romaji), hindi (latino), inglese (Australia,
Canada, Giappone, India, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore,
Stati Uniti, Sudafrica), italiano, olandese (Belgio), olandese (Paesi
Bassi), portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), spagnolo
(America Latina), spagnolo (Messico), spagnolo (Spagna), tedesco
(Austria), tedesco (Germania), tedesco (Svizzera), vietnamita

Lingue della tastiera QuickType con suggerimenti contestuali
Arabo, arabo (Najdi), cinese (semplificato), francese (Belgio),
francese (Canada), francese (Francia), francese (Svizzera), hindi
(devanagari), hindi (latino), inglese (Australia, Canada, Giappone,
India, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti,
Sudafrica), italiano, olandese (Belgio), olandese (Paesi Bassi),
portoghese (Brasile), russo, spagnolo (America Latina), spagnolo
(Messico), spagnolo (Spagna), svedese, tedesco (Austria), tedesco
(Germania), tedesco (Svizzera), turco, vietnamita

Lingue della tastiera QuickPath
Cinese (semplificato Pinyin QWERTY), cinese (tradizionale Pinyin
QWERTY), francese (Canada), francese (Francia), francese
(Svizzera), inglese (Australia, Canada, Giappone, India, Nuova
Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica), italiano,
olandese (Belgio), olandese (Paesi Bassi), portoghese (Brasile),
portoghese (Portogallo), spagnolo (America Latina), spagnolo
(Messico), spagnolo (Spagna), svedese, tedesco (Austria), tedesco
(Germania), tedesco (Svizzera), vietnamita

VoiceOver

Zoom

Lente dʼingrandimento

Contenuto letto ad alta voce

Voice Control

Controllo interruttori

AssistiveTouch

Siri e Dettatura

Scrivi a Siri

Supporto RTT

Descrizioni audio

Sottotitoli per non udenti

Trascrizioni live (beta)

Colori

Capacità3

Dimensioni
e peso9

Cosa cʼè dentro

Display

Chip

Fotocamera

Registrazione
video

Fotocamera
frontale
TrueDepth

Chiamate
videoG

Chiamate
audioG

Altoparlanti

Microfoni
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e wireless
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y

Scheda SIM
y

Posizione

Sensori

Face ID

Apple Pay

SiriM

Ricarica
ed espansione

Supporto video

z

z

Batteria
e alimentazione3O

Sistema
operativo

Accessibilità

App incluse

App gratuite
di Apple

Le app Pages, Numbers,
Keynote, iMovie,
GarageBand, Clips
e Apple Store sono
preinstallate su iPad.

Requisiti
di sistema {{

Lingue

Tasti
e connettori

11"
Liquid Retina

12,9"
Liquid Retina XDR

178,5 mm
247,6 mm

5,9 mm

214,9 mm280,6 mm

6,4 mm

Altoparlante
Tre

microfoni Altoparlante
Tasto 
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Microfono

Volume 
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https://itunes.com/it/download/
https://www.apple.com/it/shop/goto/ipad_pro/select


Lingue di Siri
Arabo (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti), cantonese (Cina
continentale, Hong Kong), cinese mandarino (Cina continentale,
Taiwan), coreano (Repubblica di Corea), danese (Danimarca),
ebraico (Israele), finlandese (Finlandia), francese (Belgio, Canada,
Francia, Svizzera), giapponese (Giappone), inglese (Australia,
Canada, India, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore,
Stati Uniti, Sudafrica), italiano (Italia, Svizzera), malese (Malaysia),
norvegese (Norvegia), olandese (Belgio, Paesi Bassi), portoghese
(Brasile), russo (Russia), spagnolo (Cile, Messico, Spagna, Stati
Uniti), svedese (Svezia), tedesco (Austria, Germania, Svizzera),
thailandese (Thailandia), turco (Turchia)

Lingue della dettatura
Arabo (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar),
cantonese (Cina continentale, Hong Kong), catalano, ceco, cinese
mandarino (Cina continentale, Taiwan), coreano, croato, danese,
ebraico, finlandese, francese (Belgio, Canada, Francia,
Lussemburgo, Svizzera), giapponese, greco, hindi, indonesiano,
inglese (Arabia Saudita, Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti,
Filippine, India, Irlanda, Malaysia, Nuova Zelanda, Regno Unito,
Singapore, Stati Uniti, Sudafrica), italiano (Italia, Svizzera), malese,
norvegese (bokmål), olandese (Belgio, Paesi Bassi), polacco,
portoghese (Brasile, Portogallo), rumeno, russo, shanghainese
(Cina continentale), slovacco, spagnolo (Cile, Colombia, Messico,
Spagna, Stati Uniti), svedese, tedesco (Austria, Germania,
Svizzera), thailandese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita

Lingue del dizionario monolingua
Cinese (semplificato, tradizionale, tradizionale di Hong Kong),
coreano, danese, ebraico, francese, giapponese, hindi, inglese
(Regno Unito, Stati Uniti), italiano, norvegese, olandese,
portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, thailandese, turco

Lingue del dizionario idiomatico
Cinese (semplificato, tradizionale) - inglese, cantonese-inglese

Lingue del dizionario bilingue
Arabo-inglese, bengali-inglese, ceco-inglese, cinese (semplificato)
- inglese, cinese (tradizionale) - inglese, coreano-inglese,
finlandese-inglese, francese-inglese, francese-tedesco,
giapponese-cinese (semplificato), giapponese-inglese, gujarati-
inglese, hindi-inglese, indonesiano-inglese, italiano-inglese,
olandese-inglese, polacco-inglese, portoghese-inglese, russo-
inglese, spagnolo-inglese, tamil-inglese, tedesco-inglese, telugu-
inglese, thailandese-inglese, ungherese-inglese, urdu-inglese,
vietnamita-inglese

Dizionario dei sinonimi
Cinese (semplificato), inglese (Regno Unito, Stati Uniti)

Controllo ortografico
Arabo, arabo (Najdi), bulgaro, ceco, danese, finlandese, francese
(Belgio, Canada, Francia, Svizzera), gaelico irlandese, greco, hindi
(devanagari), inglese (Australia, Canada, Giappone, India, Nuova
Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica), italiano,
norvegese (bokmål, nynorsk), olandese (Belgio, Paesi Bassi),
polacco, portoghese (Brasile, Portogallo), punjabi, rumeno, russo,
spagnolo (America Latina, Messico, Spagna), svedese, tedesco
(Austria, Germania, Svizzera), telugu, turco, ungherese, vietnamita

Paesi in cui si può pagare con Apple Pay
Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan,
Bahrain, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina
continentale,  Cipro, Città del Vaticano, Colombia, Costa Rica,
Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fær Øer, Finlandia,
Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Groenlandia,
Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Israele, Italia,
Jersey, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macao, Malaysia, Malta, Messico, Moldavia, Monaco, Montenegro,
Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Palestina, Perù, Polonia,
Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia,
San Marino, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati
Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ucraina, Ungheria

I formati supportati includono HEVC, H.264 e ProRes

HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG

I formati supportati includono AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos

Riproduzione audio spaziale

Livello di volume massimo configurabile dallʼutente

Tipi di documenti visualizzabili
.jpg, .tiff, .gif (immagini); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html
(pagine web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages);
.pdf (Anteprima e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft
PowerPoint); .txt (testo); .rtf (Rich Text Format); .vcf (contatti);
.xls e .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz; .pkpass (Wallet)

Temperatura ambientale operativa:
da 0 a 35 °C

Temperatura non operativa:
da -20 a 45 °C

Umidità relativa:
da 5% a 95% in assenza di condensa

Altitudine operativa:
testato fino a 3000 m

Per ridurre lʼimpatto ambientale di iPad Pro,
lʼabbiamo progettato con le seguenti
caratteristiche.

Leggi i report ambientali di iPad Pro !

I materiali migliori:
100% di alluminio riciclato
per il guscio
100% di terre rare riciclate
in tutti i magneti
100% di stagno riciclato per
le saldature di vari circuiti
stampati
100% di oro riciclato
nelle placcature di vari
circuiti stampati
100% di rame riciclato nella
lamina della scheda logica
35% minimo di plastica
riciclata in vari componenti

Efficienza energetica:
certificato ENERGY STAR®

Chimica intelligente:
vetro del display privo
di arsenico
zero mercurio, BFR, PVC
e berillio

Produzione ecosostenibile:
il programma Zero Waste
di Apple aiuta i fornitori
ad azzerare i rifiuti destinati
alle discariche
tutti gli stabilimenti di
assemblaggio finale stanno
passando allʼuso di energia
al 100% rinnovabile per
la produzione Apple

Imballaggio responsabile:
100% delle fibre vergini
di legno da foreste
a gestione sostenibile
98% di fibre nei materiali
del packaging e niente
pellicola esterna in plastica

Apple Trade In
Permuta il tuo dispositivo
idoneo: puoi avere in cambio
un credito da scalare
su un tuo nuovo acquisto,
o una Apple Gift Card
da usare quando vuoi.
E anche se il tuo dispositivo
non ha più valore di permuta,
ci occupiamo noi di riciclarlo
a costo zero.

Scopri come funziona !

Apple e lʼambiente
Il nostro obiettivo è creare
senza distruggere le risorse
della Terra e far sì che entro
il 2030 Apple e tutti i suoi
prodotti siano a impatto zero.

Scopri di più sullʼimpegno di
Apple !

{Ä

Riproduzione
video

Riproduzione
audio

Supporto
allegati email

Requisiti
ambientali

iPad Pro e
lʼambiente

YZ

{v

Y[

*

Permuta il tuo
iPad e ricevi
un credito
per acquistarne
uno nuovo.
Se il tuo iPad ha i requisiti, puoi darlo in
permuta con Apple Trade In e ricevere
un credito da scalare sullʼacquisto del
nuovo dispositivo. Un bellʼaffare per te,
e anche per il pianeta.

Calcola il valore di permuta !

*

Qual è lʼiPad giusto per te?
Confronta tutti i modelli di iPad ! Scegli un iPad !

LʼiPad più evoluto, con la nostra
tecnologia di punta.

A partire da € 1.069

Acquista

Scopri di più !

Grande potenza,
in un design sottile

e leggero.

A partire da € 789

Acquista

Scopri di più !

Il nuovo iPad colorato, per tutto
quello che hai voglia di fare.

A partire da € 589

Acquista

Scopri di più !

Il bello di iPad
a un prezzo bellissimo.

A partire da € 439

Acquista

Scopri di più !

La magia di iPad nel palmo di
una mano.

A partire da € 659

Acquista

Scopri di più !

iPad Pro
Novità

12,9" o 11"
Display Liquid Retina XDR

o Liquid RetinaÉ

Tecnologia ProMotion

Ampia gamma cromatica P3

Rivestimento antiriflesso

Chip M2

Fotocamera frontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

Fotocamera 
TrueDepth

Grandangolo da 12MP

Ultra-grandangolo da 10MP

Video 4K, ProRes

Face ID

Connettore USB-C

Compatibile con 
Thunderbolt / USB 4

Reti cellulari 5GÉÉ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(2ª generazione)

Compatibile con 
Magic Keyboard

iPad Air

10,9"
Display Liquid RetinaÉ

—

Ampia gamma cromatica P3

Rivestimento antiriflesso

Chip M1

Fotocamera frontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

—

Grandangolo da 12MP

—

Video 4K

Touch ID nel tasto superiore

Connettore USB-C

—

Reti cellulari 5GÉÉ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(2ª generazione)

Compatibile con 
Magic Keyboard

iPad
10ª generazione

Novità

10,9"
Display Liquid RetinaÉ

—
Gamma cromatica standard (sRGB)

—

Chip A14 Bionic

Fotocamera frontale orizzontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

—

Grandangolo da 12MP
—

Video 4K

Touch ID nel tasto superiore

Connettore USB-C
—

Reti cellulari 5GÉÉ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(1ª generazione)ÉÉÉ

Compatibile con 
Magic Keyboard Folio

iPad
9ª generazione

10,2"
Display Retina

—
Gamma cromatica standard (sRGB)

—

Chip A13 Bionic

Fotocamera frontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

—

Grandangolo da 8MP
—

Video 1080p

Touch ID nel tasto Home

Connettore Lightning
—

Reti cellulari 4G LTEÉÉ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(1ª generazione)

Compatibile con 
Smart Keyboard

iPad mini

8,3"
Display Liquid RetinaÉ

—
Ampia gamma cromatica P3

Rivestimento antiriflesso

Chip A15 Bionic

Fotocamera frontale 
da 12MP con ultra-grandangolo

—

Grandangolo da 12MP
—

Video 4K

Touch ID nel tasto superiore

Connettore USB-C
—

Reti cellulari 5GÉÉ

Compatibile con 
Apple Pencil 

(2ª generazione)

Compatibile con le 
tastiere Bluetooth

Accessori
Tastiere, cover, Apple Pencil,
AirPods: scoprili tutti qui.

Acquista gli accessori per iPad !

* Il valore di permuta dipende dalle condizioni, dallʼanno di fabbricazione e dalla configurazione del dispositivo che restituisci. Per
usufruire della permuta in cambio di una Apple Gift Card o di un credito devi avere compiuto almeno 18 anni. Non tutti i dispositivi danno
diritto a ricevere un credito. Per maggiori dettagli sulla permuta dei dispositivi idonei puoi rivolgerti al nostro partner. Il servizio potrebbe
essere soggetto a restrizioni e limitazioni. Il pagamento avverrà solo se il dispositivo ricevuto corrisponde alla descrizione fornita al
momento della valutazione. Apple si riserva il diritto di rifiutare la permuta o limitarne la quantità per qualsiasi dispositivo e per
qualsivoglia motivo. Il valore del tuo vecchio dispositivo potrà essere riconosciuto a fronte dellʼacquisto di un nuovo dispositivo Apple.
Lʼofferta potrebbe non essere disponibile in tutti gli Store. La permuta di computer desktop (computer fisso) è attualmente disponibile
solo online e alcuni Apple Store potrebbero applicare restrizioni aggiuntive.

Ö. Lʼeffettivo spazio disponibile è inferiore e dipende da molti fattori. La capacità può variare in base alla versione del software, alle
impostazioni e al modello di iPad. 1GB = 1 miliardo di byte; 1TB = mille miliardi di byte. La capacità effettiva del supporto formattato
è inferiore.

à. Dimensioni e peso possono variare a seconda della configurazione e del processo di fabbricazione.

â. Per chiamare con FaceTime, entrambi gli interlocutori devono avere un dispositivo con FaceTime e una connessione Wi-Fi.
Il funzionamento su rete cellulare dipende dallʼoperatore; potrebbero essere applicati i costi previsti per il traffico dati.

ä. La tecnologia Wi-Fi 6E non è disponibile in Cina continentale e in Giappone.

ã. È necessario un piano dati. Le tecnologie 5G, Gigabit LTE e le chiamate su rete Wi-Fi sono supportate solo in alcuni Paesi e solo da
alcuni operatori. Le velocità sono teoriche e variano a seconda delle condizioni ambientali e dellʼoperatore. Per sapere dove sono
disponibili le reti 5G e LTE, chiedi al tuo operatore o vai su apple.com/it/ipad/cellular.

ç. Piano dati cellulare in vendita separatamente. Il modello è configurato per funzionare con una particolare tecnologia di rete
cellulare. Verifica con il tuo operatore la compatibilità e la disponibilità di un piano dati cellulare.

é. Non tutti gli operatori supportano la eSIM. Chiedi i dettagli al tuo operatore. Non disponibile nella Cina continentale.

è. Siri potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue o in tutti i Paesi, e le sue funzioni potrebbero variare a seconda dellʼarea
geografica. Richiede un accesso a internet. Potrebbero essere applicati i costi previsti per il traffico dati.

ê. Solo video Standard Dynamic Range.

Öë. Test condotti da Apple nel settembre 2022 utilizzando iPad Pro 11" (quarta generazione), iPad Pro 12,9" (sesta generazione) e
software di pre-produzione. I test prevedevano lʼesaurimento completo della batteria durante lʼesecuzione di ciascuna delle
seguenti operazioni: riproduzione video, navigazione internet su Wi-Fi o rete dati cellulare (su reti LTE e 5G per i modelli con
connettività cellulare). Il contenuto video era costituito da un film acquistato su iTunes Store, della durata di 2 ore e 23 minuti,
in ripetizione. I test internet su Wi-Fi e rete dati cellulare sono stati condotti con server web dedicati, visualizzando versioni locali
di 20 note pagine web. Sono state usate tutte le impostazioni di default, con le seguenti eccezioni: il Wi-Fi era associato a una rete
(tranne che per la navigazione internet su rete dati cellulare); la funzione Wi-Fi “Richiedi accesso reti” e la funzione “Luminosità
automatica” erano disattivate; la luminosità era impostata al 50%; la codifica WPA2 era attivata. La durata della batteria dipende
dalle impostazioni del dispositivo, dallʼutilizzo, dalla rete e da molti altri fattori. I test della batteria sono condotti su unità iPad
specifiche; i risultati effettivi possono variare.

ÖÖ. Connessione Wi-Fi a banda larga raccomandata; spese a carico del cliente.

Öà. In Cina continentale i pagamenti online su Safari sono possibili solo sui modelli di iPhone e iPad compatibili, dotati di iOS 11.2
o successivo.

Öâ. Dati aggiornati al momento del lancio del prodotto.

Öä. ENERGY STAR e il simbolo ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della United States Environmental Protection
Agency (EPA).

Öã. La Specifica Apple sulle sostanze regolamentate descrive le restrizioni allʼuso di determinate sostanze chimiche nei materiali
impiegati per realizzare prodotti Apple e accessori, nei processi produttivi, e negli imballaggi usati per spedire i dispositivi Apple
agli utenti finali. Le restrizioni derivano dai requisiti dettati da leggi o direttive internazionali, agenzie regolatorie, marchi di qualità
ecologica, standard ambientali e dalle policy Apple. Tutti i prodotti Apple sono privi di PVC e ftalati; fanno eccezione i cavi di
alimentazione CA venduti in India, Thailandia (per i cavi di alimentazione a due poli) e Repubblica di Corea, dove siamo in attesa di
ricevere dal governo il via libera allʼutilizzo di materiali alternativi a PVC e ftalati. I prodotti Apple sono conformi alla Direttiva
dellʼUnione Europea 2011/65/UE e relative modifiche, incluse le esenzioni per lʼuso di piombo nelle saldature. Apple sta lavorando
per eliminare le sostanze oggetto di esenzione dai nuovi prodotti laddove tecnicamente possibile.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi o territori. Vai allʼelenco completo.

Altri modi per acquistare: trova l A̓pple Store o il rivenditore più vicino. O chiama il numero 800 554 533.

Consegna veloce
o ritiro in negozio.

Scegli la consegna gratuita
o ritira all A̓pple Store gli articoli

disponibili: li troverai
ad aspettarti.

Scopri di più !

Finanziamenti.
Vuoi suddividere il costo dei tuoi

acquisti? Guarda le nostre
opzioni di pagamento rateale.

Scopri di più !

Personalizzalo.
Incidi il tuo nome o una frase

personale sul tuo iPad. È gratis.
Solo da Apple.

Scopri di più !

 iPad  iPad Pro  Specifiche

+Scopri e acquista

+Apple Wallet

+Account

+Intrattenimento

+Apple Store

+Business

+Istruzione

+Per la salute

+I valori di Apple

+Info su Apple

Copyright © 2023 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.
Norme sulla privacy  Utilizzo dei cookie  Condizioni dʼuso  Vendite e rimborsi  Note legali  Mappa del sito
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https://www.apple.com/it/environment/#product-reports-gallery
https://www.apple.com/it/trade-in/
https://www.apple.com/it/environment/#product-reports-gallery
https://www.apple.com/it/trade-in/#tradeup-app
https://www.apple.com/it/ipad-pro/
https://www.apple.com/it/shop/goto/ipad_pro/select
https://www.apple.com/it/ipad-pro/
https://www.apple.com/it/ipad-air/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad/ipad_air
https://www.apple.com/it/ipad-air/
https://www.apple.com/it/ipad-10.9/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad/ipad
https://www.apple.com/it/ipad-10.9/
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad/ipad_10_2
https://www.apple.com/it/ipad-10.2/
https://www.apple.com/it/ipad-mini/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad/ipad_mini
https://www.apple.com/it/ipad-mini/
https://www.apple.com/it/ipad/compare/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_ipad
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-1
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-2
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-1
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-2
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-1
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-2
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-3
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-2
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-1
https://www.apple.com/it/ipad-pro/specs/#footnote-diamond-2
https://www.apple.com/it/shop/goto/ipad/accessories
https://it-appletradein.likewize.com/
https://www.apple.com/it/ipad/cellular/
https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Regulated_Substances_Specification_Sept2018.pdf
https://www.apple.com/it/ios/feature-availability/
https://www.apple.com/it/retail/
https://locate.apple.com/it/it/
https://www.apple.com/it/shop/goto/shipping_and_returns
https://www.apple.com/it/shop/goto/ww/financing
https://www.apple.com/it/shop/goto/engraving
https://www.apple.com/it/ipad/
https://www.apple.com/it/ipad-pro/
https://www.apple.com/it/legal/privacy/
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html
https://www.apple.com/it/shop/goto/help/sales_refunds
https://www.apple.com/it/legal/
https://www.apple.com/it/sitemap/
https://www.apple.com/choose-country-region/


Custodia Tekview con porta Apple Pencil per iPad Air 10.9" e iPad Pro 11" - Nero

CYGNETT

Custodia Tekview con porta Apple
Pencil per iPad Air 10.9" e iPad Pro
11" - Nero
Custodia per iPad Air 10,9" (2020/2022) e iPad Pro 11"

(2022/2021/2020/2018) con porta Apple Pencil. Colore Nero.

SKU: CY3492TEKVICY3492TEKVI

Consegna gratuita da 90€

! "

Consegna
gratuita

Pagamenti
sicuri

Reso facile Assistenza
pre-post

! Acquisto a rate

! Permuta

! Ritiro in negozio

! Noleggio con p.iva

Iscriviti alla newsletter

Resta in contatto con noi per le ultime novità, promo ed eventiResta in contatto con noi per le ultime novità, promo ed eventi

inserisci la tua email  Iscriviti

 Ho letto e accetto la Privacy Policy

© R-Store S.p.a. - All Rights Reserved - C.F./ P.IVA 05984211218 - N° REA: 788304

Chi siamo

News

Lavora con noi

Negozi

Assistenza

Education

Business

La nostra azienda

Termini e condizioni

Privacy

Cookie Consent

Spedizioni e consegne

Pagamenti

Info e condizioni

Negozi

Assistenza

Education

Business

Amministrazione

E-Commerce

Contattaci

   

Contatti

! " # $

Siamo qui per supportarti

+39 06 91524000

Supporto telefonico

Parla con un nostro

esperto 

Consulenza e Vendita

$

Caratteristiche

Compatibilità iPad Air 10.9 & 11 (2021/2020/2018)

Capienza massima dimensioni dello

schermo
27,9 cm (11")

Tipologia custodia Custodia a libro

Colore principale del prodotto Nero, Grigio

Compatibilità marca Apple

Tipo di chiusura Chiusura magnetica

Altoparlanti incorporati

Caratteristiche

Modalità supporto

Anello elastico per penna

Funzioni di protezione Antigraffio

Batteria

Batteria inclusa

Specifiche

Dettagli Informazioni Aggiuntive Informazioni tecniche

% &

Shop  Negozi  Assistenza  Education  Business  R-foryou  Campus Cerca... ''

(
00

Mac " iPad " iPhone " Watch " AirPods " TV e Casa " Ufficio " Accessori " Ricondizionati # Offerte

Chat
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https://www.privacylab.it/informativa.php?i5109604311141
https://www.rstore.it/chi-siamo
https://www.rstore.it/blog
https://www.rstore.it/lavora-in-r-store
https://www.rstore.it/negozi.html
https://www.rstore.it/assistenza
https://www.rstore.it/education
https://www.rstore.it/business
https://www.rstore.it/condizioni-generali-di-vendita
https://www.rstore.it/privacy
https://www.rstore.it/cookie-consent
https://www.rstore.it/spedizioni-consegne
https://www.rstore.it/pagamenti
https://www.rstore.it/negozi.html
https://www.rstore.it/contatta-lassistenza-tecnica
https://www.rstore.it/contatta-il-team-education
https://www.rstore.it/contatta-lufficio-business
https://www.rstore.it/contatta-lamministrazione
https://www.rstore.it/contatta-larea-web
https://www.rstore.it/contattaci/
tel:0691524000
tel:0691524000
javascript:void(0);
https://www.rstore.it/custodia-tekview-con-porta-apple-pencil-per-ipad-10-9-e-11-blu.html
https://www.rstore.it/aiino-custodia-roller-per-ipad-10-2-2019.html
https://www.rstore.it/shop
https://www.rstore.it/negozi.html
https://www.rstore.it/assistenza
https://www.rstore.it/education
https://www.rstore.it/business
https://www.rstore.it/r-foryou
https://www.rstore.it/campus
https://www.rstore.it/customer/account/


€ 1.229

Display Retina

Display retroilluminato LED da 13,3" (diagonale) con tecnologia IPS;
risoluzione nativa 2560×1600 a 227 pixel per pollice; supporta
milioni di colori

Risoluzioni ridotte supportate:

1680×1050
1440×900
1024×640

Luminosità 400 nit

Ampia gamma cromatica (P3)

Tecnologia True Tone

CPU 8-core con 4 performance core e 4 efficiency core

GPU 7-core

Neural Engine 16-core

Fino a 15 ore di navigazione web in wireless

Fino a 18 ore di riproduzione film sullʼapp Apple TV

Batteria integrata ai polimeri di litio da 49,9 wattora

Alimentatore USB-C da 30W

Due porte Thunderbolt / USB 4 per:

ricarica

DisplayPort

Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps)

USB 4 (fino a 40 Gbps)

USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps)

8GB di memoria unificata

Configurabile con:

16GB

Unità SSD da 256GB

Configurabile con:

unità da 512GB, 1TB o 2TB

Magic Keyboard retroilluminata con:

79 tasti (ISO), compresi 12 tasti funzione e 4 tasti freccia (disposti
a T capovolta)

Sensore di luce ambientale

Trackpad Force Touch per un controllo preciso del cursore, e per
abilitare diverse funzioni a seconda della pressione esercitata: clic
prolungato, accelerazioni, tratto del disegno variabile in base alla
pressione, gesti Multi-Touch

Sensore Touch ID

Wi-Fi

Wi-Fi 6 802.11ax

Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 

Tecnologia wireless Bluetooth 5.0

Videocamera FaceTime HD a 720p
Processore ISP evoluto con video computazionale

Supporta simultaneamente la risoluzione nativa, in milioni
di colori, sullo schermo integrato e:

un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz

Uscita video digitale Thunderbolt 3

Uscita DisplayPort nativa via USB-C

Funziona come uscita VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2
tramite adattatori (in vendita separatamente)

Altoparlanti stereo

Ampio suono stereo

Riproduzione Dolby Atmos supportata

Tre microfoni in array con beamforming direzionale

Jack cuffie da 3,5 mm

Voltaggio: da 100V a 240V CA

Frequenza: da 50Hz a 60Hz

Temperatura operativa: da 10 a 35 °C

Temperatura di stoccaggio: da –25 a 45 °C

Umidità relativa: da 0% a 90% in assenza di condensa

Altitudine operativa: testato fino a 3000 m

Altitudine massima di stoccaggio: 4500 m

Altitudine massima di trasporto: 10.500 m

Altezza: 0,41-1,61 cm

Larghezza: 30,41 cm

Profondità: 21,24 cm

Peso: 1,29 kg

macOS

macOS è il sistema operativo desktop più evoluto al mondo.
macOS Ventura lavora duro, gioca forte e ti porta oltre con funzioni
che danno una marcia in più a tutto quel che fai con il Mac.

Scopri di più !

Le funzioni per lʼaccessibilità aiutano le persone con disabilità
a sfruttare al massimo il nuovo MacBook Air. Potenti tecnologie
integrate supportano le capacità visive, uditive, fisiche e motorie,
e aiutano lʼapprendimento; grazie a loro potrai fare e creare
cose straordinarie.

Scopri di più !

Le funzioni includono:

App Store Libri Calendario Contatti FaceTime

Dovʼè GarageBand Casa iMovie Keynote

Mail Mappe Messaggi Musica Note

Numbers Pages Photo Booth Foto Podcast

Anteprima QuickTime Player Promemoria Safari Comandi rapidi

Siri Borsa Time Machine TV Memo Vocali

MacBook Air

Alimentatore USB-C da 30W

Cavo di ricarica USB-C (2 m)

In Italia, i consumatori hanno diritto a ottenere a titolo gratuito dal
rivenditore la riparazione o la sostituzione dei prodotti che
presentano un difetto di conformità entro 24 mesi dalla consegna.
Per maggiori dettagli, clicca qui.

Con lʼacquisto di MacBook Air hai anche 90 giorni di assistenza
tecnica gratuita e un anno di garanzia limitata Apple. Per maggiori
informazioni sullʼassistenza offerta da Apple per MacBook Air,
clicca qui.

Scegli AppleCare+ per avere assistenza tecnica qualificata
e copertura hardware aggiuntiva, oltre a un numero illimitato di
interventi di riparazione per danni accidentali, ciascuno a un costo
addizionale. Per saperne di più, clicca qui.

Configura il tuo MacBook Air con queste opzioni, solo su
apple.com:
16GB di memoria unificata
unità SSD da 512GB, 1TB o 2TB

Software per Mac

Final Cut Pro

Logic Pro

Monitor e adattatori

Studio Display

Pro Display XDR

Monitor LG UltraFine 4K

Adattatore da USB-C a USB

Lettore da USB-C a scheda SD

Adattatore multiporta da USB-C
ad AV digitale

Adattatore multiporta da USB-C
a VGA

Adattatore Belkin da USB-C
a Gigabit Ethernet

Adattatore da Thunderbolt 3
(USB-C) a Thunderbolt 2

Prolunga per alimentatore

Kit adattatore internazionale

Altri accessori

Cavo da USB-C a Lightning

Cavo di ricarica USB-C

Cavo Thunderbolt 3 (USB-C)
(0,8 m)

Alimentatore USB-C da 30W

Alimentatore compatto da 35W
a doppia porta USB-C

Alimentatore da 35W a doppia
porta USB-C

Magic Mouse

Magic Trackpad 

Magic Keyboard con Touch ID

Magic Keyboard con Touch ID
e tastierino numerico

Magic Keyboard

Magic Keyboard con tastierino
numerico

AppleCare+ per Mac

Oro Argento Grigio siderale

MacBook Air
Acquista !  Confronta i Mac !

Controllo vocale

VoiceOver

Zoom

Aumenta contrasto

Riduci movimento

Siri e Dettatura

Controllo interruttori

Colori

Prezzo

Schermo

Chip

Batteria
e alimentazione6

Ricarica
ed espansione

Jack cuffie da 3,5 mm

Thunderbolt / USB 4

Memoria

Archiviazione;

Tastiera e
trackpad

Touch ID

Wireless

Videocamera

Supporto
monitor

Audio

Requisiti
operativi

Dimensioni
e peso

r

30,41 cm

1,61 cm

Sistema
operativo

Accessibilità

App incluseF

Cosa cʼè dentro

Assistenza
e garanzia
limitata

Cosa puoi
aggiungere

Accessori

Chip Apple M1

8GB

256GB

MacBook Air e lʼambiente

Per ridurre lʼimpatto ambientale
di MacBook Air, lʼabbiamo
progettato con le seguenti
caratteristiche.

Leggi il report ambientale di
MacBook Air !

I materiali migliori:

guscio realizzato al 100%
in alluminio riciclato

100% di stagno riciclato per le
saldature della scheda logica

almeno il 35% di plastica riciclata
in vari componenti

Efficienza energetica:

certificato ENERGY STAR®

Chimica intelligente:

vetro del display privo
di arsenico

zero mercurio, BFR, PVC
e berillio

Produzione ecosostenibile:

il programma Zero Waste
di Apple aiuta i fornitori
ad azzerare i rifiuti destinati alle
discariche

tutti gli stabilimenti di
assemblaggio finale stanno
passando allʼuso di energia
al 100% rinnovabile per
la produzione Apple

Imballaggio responsabile:

100% delle fibre vergini di legno
proveniente da foreste
a gestione sostenibile

packaging riciclabile,
prevalentemente in fibre

Apple Trade In
Permuta il tuo dispositivo idoneo:
puoi avere in cambio un credito da
scalare su un tuo nuovo acquisto,
o una carta regalo Apple da usare
quando vuoi.  E anche se il tuo
dispositivo non ha più valore di
permuta, ci occupiamo noi di
riciclarlo a costo zero.

Scopri come funziona !

Apple e lʼambiente
Il nostro obiettivo è creare senza
distruggere le risorse dalla Terra
e far sì che entro il 2030 Apple
e tutti i suoi prodotti siano
a impatto zero.

Scopri di più sullʼimpegno di
Apple !

V

v

w

W

x

y. Test condotti da Apple nellʼottobre 2020 utilizzando MacBook Air di pre-produzione con chip Apple M1 e GPU 8-core, configurati
con 8GB di RAM e unità SSD da 512GB. Il test di navigazione web in wireless misura la durata della batteria durante la navigazione
Wi-Fi su 25 noti siti web con luminosità dello schermo impostata a 8 tacche dallo zero. Il test di riproduzione di film sullʼapp
Apple TV misura la durata della batteria durante la visione di contenuti HD a 1080p con luminosità dello schermo impostata
a 8 tacche dallo zero. La durata della batteria varia a seconda dellʼuso e della configurazione; vai su apple.com/it/batteries per
saperne di più.

z. 1GB = 1 miliardo di byte; 1TB = mille miliardi di byte. La capacità effettiva del supporto formattato è inferiore.

|. Il peso può variare a seconda della configurazione e del processo di fabbricazione.

~. iMovie, GarageBand, Pages, Numbers e Keynote sono disponibili sul Mac App Store. Per scaricare le app devi avere un ID Apple e
un dispositivo compatibile con la versione di macOS richiesta per ciascuna app.

�. Dati aggiornati al momento del lancio del prodotto.

Ä. Il dato sul materiale riciclato si riferisce al guscio del computer, in base alle verifiche condotte da UL LLC.

Å. ENERGY STAR e il simbolo ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della United States Environmental Protection
Agency (EPA).

Ç. Apple definisce le proprie restrizioni in materia di sostanze nocive nella Specifica sulle sostanze regolamentate, che spiega anche
cosa si intende per “privo di”. Tutti i prodotti Apple sono privi di PVC e ftalati; fanno eccezione i cavi di alimentazione CA venduti in
India, Thailandia (per i cavi di alimentazione a due poli) e Repubblica di Corea, dove siamo in attesa di ricevere dal governo il via
libera allʼutilizzo di materiali alternativi a PVC e ftalati.

Ö. Il valore di permuta dipende dalle condizioni, dallʼanno di fabbricazione e dalla configurazione del dispositivo che restituisci. Per
usufruire della permuta in cambio di una carta regalo Apple Store o di un credito devi avere compiuto almeno 18 anni. Non tutti i
dispositivi danno diritto a ricevere un credito. Per maggiori dettagli sulla permuta dei dispositivi idonei puoi rivolgerti al nostro
partner. Il servizio potrebbe essere soggetto a restrizioni e limitazioni. Il pagamento avverrà solo se il dispositivo ricevuto
corrisponde alla descrizione fornita al momento della valutazione. Apple si riserva il diritto di rifiutare la permuta o limitarne la
quantità per qualsiasi dispositivo e per qualsivoglia motivo. Il valore del tuo vecchio dispositivo potrà essere riconosciuto a fronte
dellʼacquisto di un nuovo dispositivo Apple. Lʼofferta potrebbe non essere disponibile in tutti gli Store. La permuta di computer
desktop (computer fisso) è attualmente disponibile solo online e alcuni Apple Store potrebbero applicare restrizioni aggiuntive.

Altri modi per acquistare: trova l A̓pple Store o il rivenditore più vicino. O chiama il numero 800 554 533.

Finanziamenti.
Vuoi suddividere il costo dei tuoi

acquisti? Guarda le nostre
opzioni di pagamento rateale.

Scopri di più !

Consegna gratuita.
E anche i resi sono gratis.
Guarda le date disponibili

al momento di pagare.

Scopri di più !

Chiedici una mano.
Domande? Parla o chatta online
con il nostro team di Specialist.

Chiamaci: 800 554 533.

Contattaci !

 Mac  MacBook Air  MacBook Air con M1  Specifiche tecniche

+Scopri e acquista

+Apple Wallet

+Account

+Intrattenimento

+Apple Store

+Business

+Istruzione

+Per la salute

+I valori di Apple

+Info su Apple

Copyright © 2023 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.
Norme sulla privacy  Utilizzo dei cookie  Condizioni dʼuso  Vendite e rimborsi  Note legali  Mappa del sito

Italia

MacBook Air
Modello con chip M1

Acquista
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https://www.apple.com/it/macos/ventura/
https://www.apple.com/it/accessibility/
https://www.apple.com/it/legal/statutory-warranty/
https://support.apple.com/it-it/mac/repair/service
https://www.apple.com/it/support/products/mac.html
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_mac/macbook_air_m1
https://www.apple.com/it/final-cut-pro/
https://www.apple.com/it/logic-pro/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_mac/mac_studio_display
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_mac/pro_display_xdr/
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/HMUA2
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MJ1M2
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MUFG2
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MUF82ZM/A
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MJ1L2
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/HJKF2
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MMEL2
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MK122
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MD837
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MM0A3ZM/A
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MLL82
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MQ4H2
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MY1W2
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MNWM3
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MNWP3
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MK2E3
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MK2D3
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MK293
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MK2C3
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MK2A3
https://www.apple.com/it/shop/goto/product/MQ052
https://www.apple.com/it/support/products/mac.html
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_mac/macbook_air_m1
https://www.apple.com/it/mac/compare/
https://www.apple.com/it/environment/#reports-product
https://www.apple.com/it/trade-in/
https://www.apple.com/it/environment/
https://www.apple.com/it/batteries/
https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Regulated_Substances_Specification_Sept2018.pdf
https://it-appletradein.likewize.com/
https://www.apple.com/it/retail/
https://locate.apple.com/it/it/
https://www.apple.com/it/shop/goto/ww/financing
https://www.apple.com/it/shop/goto/shipping_and_returns
https://contactretail.apple.com/?pg=COM:macbook-air-m1_specs&ap=COM&c=it&l=it
https://www.apple.com/it/mac/
https://www.apple.com/it/macbook-air/
https://www.apple.com/it/macbook-air-m1/
https://www.apple.com/it/legal/privacy/
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html
https://www.apple.com/it/shop/goto/help/sales_refunds
https://www.apple.com/it/legal/
https://www.apple.com/it/sitemap/
https://www.apple.com/choose-country-region/
https://www.apple.com/it/shop/goto/buy_mac/macbook_air_m1


Spedizione gratuita per ordini superiori a €29,95. Spedizioni in 24-48 ore

 Verifica il tuo ordine  Accedi  Registrati

 Carrello ! Cerca "

Home #  Negozio #  MacBook #  MacBook accessori
#  Myriad mouse senza fili con ricarica wireless e USB-C

Myriad mouse senza fili con ricarica
wireless e USB-C

 
 

Myriad mouse by aiino è la soluzione per chi vuole
essere libero da cavi e batterie da cambiare: Myriad
infatti si ricarica grazie alla tecnologia wireless quando
non viene utilizzato, in questo modo sarà sempre carico
e pronto.

Myriad è per chi ha bisogno di un mouse sempre
pronto all'uso, sia in ufficio che a casa, ma anche in
trasferta: non ha bisogno di nessun adattatore per
poter funzionare, solo la connessione Bluetooth.

Myriad è compatibile anche con iPad e PC/Windows.

Caratteristiche
Ricarica wireless
Materiali di qualità
Finitura glossy & metal
Ultra leggero
Bluetooth 5.0
Indicatore led multifunzione
Rotella di scorrimento in metallo
Ricarica tramite USB-C

Termini e condizioni

Condizioni Generali di Uso e Vendita
Resi e Rimborsi
Costi e modalità di spedizione
Assistenza Clienti
Pagamenti e checkout
Informativa sulla Privacy
Informativa sui Cookie
Newsletter

Catalogo

Cover iPhone
Custodie iPad
Cover AirPod
Apple Watch
MacBook
Cavi
Alimentazione
Adattatori e Hub
Gaming

Informazioni

Chi siamo
Contattaci

Aiino

aiino by ACCESSORY LINE Srl Via Zagaria, 2 , 31055 Quinto di
Treviso (TV), Italy

P.IVA 04800070262

Seguici

 $ %

Pagamenti Sicuri

Protetti da certificato di sicurezza SSl

Copyright © 2023 Aiino. All rights reserved. Informativa Privacy Condizioni di Vendita Informativa
Cookies ODR

Powered by Storeden

 

Home Negozio Chi siamo Contattaci
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https://www.aiino.com/page/costi-e-modalita-di-spedizione
https://www.aiino.com/order_status
https://www.aiino.com/login#formLogin
https://www.aiino.com/login#formRegistration
https://www.aiino.com/homepage
https://www.aiino.com/shop
https://www.aiino.com/shop/category/22286955
https://www.aiino.com/shop/category/22565945
https://www.aiino.com/product/22561301
https://tcdn.storeden.com/gallery/60a67c7a202628a27a39042a
https://www.aiino.com/page/termini-e-condizioni-di-vendita
https://www.aiino.com/page/resi-e-rimborsi
https://www.aiino.com/page/costi-e-modalita-di-spedizione
https://www.aiino.com/page/assistenza-clienti
https://www.aiino.com/page/pagamenti-e-checkout
https://www.aiino.com/page/informativa-sulla-privacy
https://www.aiino.com/page/informativa-sui-cookie
https://www.aiino.com/page/newsletter
https://www.aiino.com/shop/category/22286949/iphone/
https://www.aiino.com/shop/category/22286954/ipad/
https://www.aiino.com/shop/category/22286952/airpods/
https://www.aiino.com/shop/category/22286980/apple-watch/
https://www.aiino.com/shop/category/22286955/macbook/
https://www.aiino.com/shop/category/22286972/cavi-/
https://www.aiino.com/shop/category/22339558/alimentazione/
https://www.aiino.com/shop/category/22286961/adattatori-e-hub/
https://www.aiino.com/shop/category/22286975/gaming/
https://www.aiino.com/about-us
https://www.aiino.com/contact-us
https://www.aiino.com/page/page-privacy
https://www.aiino.com/page/page-conditions
https://www.aiino.com/page/cookies-law
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://www.storeden.com/


Satechi - Adattatore Multiporta V2 4K Ethernet - Grigio siderale

SATECHI

Satechi - Adattatore Multiporta V2
4K Ethernet - Grigio siderale
Aggiungi porte di espansione sui tuoi dispositivi

SKU: ST-TCMA2MST-TCMA2M

Consegna gratuita da 90€

! "

Consegna
gratuita

Pagamenti
sicuri

Reso facile Assistenza
pre-post

! Acquisto a rate

! Permuta

! Ritiro in negozio

! Noleggio con p.iva

Iscriviti alla newsletter

Resta in contatto con noi per le ultime novità, promo ed eventiResta in contatto con noi per le ultime novità, promo ed eventi

inserisci la tua email  Iscriviti

 Ho letto e accetto la Privacy Policy

© R-Store S.p.a. - All Rights Reserved - C.F./ P.IVA 05984211218 - N° REA: 788304

Chi siamo

News

Lavora con noi

Negozi

Assistenza

Education

Business

La nostra azienda

Termini e condizioni

Privacy

Cookie Consent

Spedizioni e consegne

Pagamenti

Info e condizioni

Negozi

Assistenza

Education

Business

Amministrazione

E-Commerce

Contattaci

   

Contatti

! " # $

Siamo qui per supportarti

+39 06 91524000

Supporto telefonico

Parla con un nostro

esperto 

Consulenza e Vendita

$

Connettività

Interfaccia host USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1

Gen 1) di tipo A
3

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1

Gen 1) di tipo C
1

Alimentazione USB

Revisione della fornitura di

alimentazione USB
2.0

Quantità porte HDMI 1

Versione HDMI 2.0

Collegamento in rete

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1

Prestazione

Lettore di schede integrato

Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash), SD

Colore del prodotto Grigio

Interfacce hub
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Type-A

Prestazione

Plug & Play

Materiale della scocca Alluminio

Gestione energetica

Tipologia alimentazione USB

Software

Compatibilità sistema operativo Mac

Dimensioni e peso

Larghezza 104,9 mm

Profondità 50,8 mm

Altezza 16 mm

Peso 71,4 g

Dati su imballaggio

Quantità per pacco 1 pz

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84719000

Specifiche

Dettagli Informazioni Aggiuntive Informazioni tecniche

% &

Shop  Negozi  Assistenza  Education  Business  R-foryou  Campus Cerca... ''

(
00

Mac " iPad " iPhone " Watch " AirPods " TV e Casa " Ufficio " Accessori " Ricondizionati # Offerte

Chat
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https://www.privacylab.it/informativa.php?i5109604311141
https://www.rstore.it/chi-siamo
https://www.rstore.it/blog
https://www.rstore.it/lavora-in-r-store
https://www.rstore.it/negozi.html
https://www.rstore.it/assistenza
https://www.rstore.it/education
https://www.rstore.it/business
https://www.rstore.it/condizioni-generali-di-vendita
https://www.rstore.it/privacy
https://www.rstore.it/cookie-consent
https://www.rstore.it/spedizioni-consegne
https://www.rstore.it/pagamenti
https://www.rstore.it/negozi.html
https://www.rstore.it/contatta-lassistenza-tecnica
https://www.rstore.it/contatta-il-team-education
https://www.rstore.it/contatta-lufficio-business
https://www.rstore.it/contatta-lamministrazione
https://www.rstore.it/contatta-larea-web
https://www.rstore.it/contattaci/
tel:0691524000
tel:0691524000
javascript:void(0);
https://www.rstore.it/twelve-south-plugbug-duo-caricatore-da-viaggio.html
https://www.rstore.it/aiino-airhub-11-in-1-con-caricatore-wireless-qi.html
https://www.rstore.it/shop
https://www.rstore.it/negozi.html
https://www.rstore.it/assistenza
https://www.rstore.it/education
https://www.rstore.it/business
https://www.rstore.it/r-foryou
https://www.rstore.it/campus
https://www.rstore.it/customer/account/


E11L-C SeriesSistema di videoconferenza  

Grazie ai sistemi di videoconferenza progettati appositamente per sale riunioni di piccole e grandi dimensioni con un’ottica 4K 

e un grandangolo con campo visivo da 120°, sarà possibile effettuare meeting e videoconferenze  inquadrando facilmente 

tutti i partecipanti alla riunione.

L’audio è ottimizzato per l’acustica   grazie agli 8 microfoni 

installati inoltre la funzione Auto-detection  permette alla

camera di seguire  il presentatore ovunque si posti

nell’ambiente.

Sistema di videoconferenza opzionale con grandangolo di 120º e ottica 4K

Accessorio non incluso,
acquistabile separatamente.

Risoluzione
Sensore immagine
Dimensioni del Sensore 
Riduzione del rumore digitale
Requisiti hardware

Formato di output dell’immagine
Tensione di funzionamento
Corrente di funzionamento
Pixel
Risoluzione 

Risoluzione massima supportata
Massimo angolo di visione
Angolo di visione orizzontale
Distorsione ottica
Regolazione dell’obiettivo
Regolazione dell’angolo di visione
Bilanciamento del bianco
Compensazione retroilluminazione
Modalità interfaccia
Numero di MIC array

Drive standard
Sistema Operativo 

Temperatura di funzionamento
Temperatura di stoccaggio
Dimensioni del prodotto

Fino a 3840 x 2160P @25 fps Image editing output
8.3M  CMOS pixel effettivi (16:9);  4K reale
1/2.8”
Riduzione del rumore digitale  2D.3D  
Processore 2.8GHzintel@Core  2Duo o superiore; 
memoria 4GB o super iore; Interfaccia USB2.0

MJPEG/YUY2
DC 5V
<350mA
12M  pixel
MJPEG:3840*2160/1920*1080/1280*960/  
1280*720/640*480/800*600
3840*2160P@25  frame
105°±5°
90°±5°
≤-0.6%
Auto Focus
15°  verso il basso
Auto Focus
Auto Focus
USB  2.0
8 Mic array integrati,  rileva  il suono entro 8 metri 
dalla parte frontale,  rumore incluso
UVC/UAC  National  standard
Supporta  Windows  XP  SP2  o superiore,  win7,  win8.1, 
win10,  Linux  2.6.20  o superiore,  Android  7.0  o superiore
0-50 gradi
-30-70 gradi
292*41*31mm

Specifiche tecniche

8x

120°120°
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DABLIUTOUCH
Interactive flat panel display 

Tocchi supportati

Vetro

Modalità di scrittura

Durezza del vetro

Trasmittanza del vetro

Materiale scocca

Precisione di puntamento

Profondità del tocco

Fino a 40 tocchi simultanei

Temperato caldo, sp 4mm, anti glare

Dita,penna o strumento non trasparente

7 Mohs

> 92%

Scocca in lega di alluminio, PCBA

≤ 1mm

3 ± 0.5mm

PARAMETRI TOUCH
SISTEMA OPERATIVO

DATI AMBIENTALI

ALIMENTAZIONE E CONSUMI

DISPLAY

DOTAZIONE
Caratteristiche display

Rapporto di visualizzazione

Risoluzione

Touch resolution

Angolo di visualizzazione

Life time

Working hours/day

Saturazione colori

Profondità colori

IPS Direct LED

16:9

4K UHD 3840 x 2160pixels, Freq 60 HZ

32.768 x 32.768

178°(H)/178°(V)

50,000 hrs min.

24/7

70%

1.07b ( 10bit )

Sistema operativo

Lingue supportate

CPU 

Ram

Rom

Slot OPS intel standard

Wifi

Bluetooth

Android 11

En, De,Es,It, RU,Fr, Croato,Arabic

Quad core ARM Cortex-A55 

4GB DDR4

32 GB

Max support 3840*2160/ 60 Hz

Wireless Built-in 802.11 a/b/g/n/ac/ax  

Wifi 6 2.4/5GHz, 2x2

5.0 integrato

Temperatura di funzionamento

Temperatura di conservazione

Umidità di funzionamento

0°C - 40°C

-20 °C - 60 °C

10% - 90% senza condensa

Alimentazione

Consumo in standby

Consumo massimo

100-240V~,max90-264V~50/60Hz

> 0,5 W

≤180W ( con OPS )

Speakers

Accessori in dotazione

Integrati frontalmente  2 x 20W

Touch pen x 2, antenna WIFI x 2 ,

antenna bluetooth x 1, 

cavo USB 3m x 1, telecomando x 1, 

cavo HDMI 3 m x 1,

Cavo di alimentazione 1,5 x 1,

Guida Quick start  

(incluso certificato di garanzia)

PORTE FRONTALI

USB 3.0 x 3 TYPE-C x 1 HDMI  2.0 TOUCH-USB
type B 2.0 x1

USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 MIC IN x 1 AUDIO IN x 1

AV IN x 1

RS232 x 1

VGA IN x 1TF x 1 RJ45-IN x 1 YPBPR IN x 1

HDMI 2.0 x 2

DP 1.2A x 1

INPUT PORTS

EARPHONE x 1 AV OUT x 1

COAX x 1RJ45 OUT x 1 HDMI OUT 2.0 x 1

TOUCH-USB
type B 2.0 x1

OUTPUT PORTS

65-inch  E11L-C65
75-inch  E11L-C75
86-inch  E11L-C86

E11 Series

Visit our website

www.waceboeurope.com

Sistema di videoconferenza opzionale con grandangolo di 120º e ottica 4K Education
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SDXC™ | UHS-II | V60
U3 | Class 10

Read Speed up to 280
MB/s

Write Speed up to 160
MB/s

For Full HD, 4K+
and RAW Video/Photo

Stable Stream™

A T  A  G L A N C E

*Our delivery times are subject to business disruptions and force majeure events, including similar unforeseen events beyond our control, and include only
business days (Monday - Friday), but not legal Austrian holidays.

A V  P R O  S D  V 6 0  M K 2
SDXC™ | UHS-II

Se PuV60
64GB
AVPRosD

280MB/s

CAMERA COMPATIBILITY

64 GB 128 GB 256 GB

512 GB 1 TB

Fast, Reliable and Widely Compatible
SDXC UHS-II V60 Memory Card
Support the latest DSLR and mirrorless camera technology with
our advanced AV PRO SD MK2 V60 (SDXC UHS-II) card. Capture
full frame 4K+ resolution video, as well as sequential burst
photography in RAW or JPEG formats with fast sustained write
performance of 140 MB/s. Built to perform at temperatures
ranging from -25° C to 85° C (-13°F to 185°F), allowing for
operation in extreme environments such as deserts, high
elevations, or arctic conditions. 

Check the AV PRO SD MK2 V90 page for full details on the SD
V90 version.

BUY

For sustained speed 4K+ video
recording with a minimum write
speed of 140 MB/s.

Stable Stream™ technology
delivers optimal speed,
performance and reliability for
stable and smooth production
results.

Integrated Write-Protect Switch
prevents accidental file deletion
and card formatting.

Built for and tested in harsh
conditions, card data is protected
from shock, x-ray, moisture, and
extreme temperatures.

Sticker-Free

Activate your product benefits
within 30 days of purchase and
receive 3-year limited warranty
including individualized customer
service, technical support and free
data recovery service on hard- and
software level provided by the
Angelbird tech team in Austria.

WHICH CARD IS RIGHT FOR YOUR
CAMERA?
If you aren't sure which of our memory cards to
choose for your camera model, check out our
compatibility list and select the camera brand and
model to view compatibility information with all
Angelbird memory cards (CFexpress Type B, CFast
2.0, SDXC V60/V90).

COMPATIBILITY LIST

DATA RECOVERY SERVICE
This service covers media that has encountered
physical damage and/or software issues such as
data or file corruption. If requested, we extend a
non-disclosure agreement to ensure that the
privacy and confidentiality of the media's content
is also protected. 

Data recovery service provided within 3-year
warranty is free of charge.

READ MORE

SD DUAL CARD READER

S P E C I F I C A T I O N S

General

CAPACITY 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB

FORM FACTOR SD Card

Technical

INTERFACE  SDXC™, SD 6.1, UHS-II

FEATURES  Write Protection By Mechanical Switch, Wear
Leveling, Power Management for Low Power Usage, ECC,
Water Resistant

Performance

MAX. READ SPEED 280 MB/s
MAX. WRITE SPEED 160 MB/s

SUSTAINED READ SPEED 260 MB/s
SUSTAINED WRITE SPEED 140 MB/s

Reliability

DATA RELIABILITY  ECC Function

CERTIFICATIONS  CE, RoHS, FCC, UKCA, RCM

Electrical

DC INPUT VOLTAGE  1.8 V ± 5%

POWER USAGE  (idle/max) 2 mW / 1.2 W

1

Temperature Resistance

OPERATING -25 °C | 85 °C

STORAGE -40 °C | 85 °C

Works with

BLACKMAGIC DESIGN | CANON | FUJIFILM | HASSELBLAD |
LEICA | NIKON | OLYMPUS | PANASONIC | PENTAX | SONY
AND OTHERS

Warranty

3-Year Limited Warranty

Package Content

• AV PRO SD MK2 V60

 ... Speeds based on internal testing. Actual transfer rates and capacity may
vary depending on system hardware and other factors. 4K, 6K and Full HD
support may vary depending on host device, file attributes, and other
factors.
 ... To receive the 3-year limited warranty, visit our warranty information

page and activate your product within 30 days of purchase. If not activated
within this period, the market-specific legal guarantee period comes into
force.

2

1

2

MY CHOICE FOR
ANGELBIRD IS LOGICAL
AS THEY STAND FOR SPEED
IN THE SAFEST POSSIBLE WAY

F R I T S  V A N  E L D I K

Belgium

Contact Terms & Conditions Privacy Policy Imprint © 2023 Angelbird Technologies GmbH

A N G E L B I R D Products Blog B-Stock About Service Contact Find a Store (0)
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https://www.angelbird.com/compatibility/
https://www.angelbird.com/pery/ajax/shop/product/2071/?action=change-attribute&attribute=capacity&value=128SDMK2
https://www.angelbird.com/pery/ajax/shop/product/2071/?action=change-attribute&attribute=capacity&value=256SDMK2
https://www.angelbird.com/pery/ajax/shop/product/2071/?action=change-attribute&attribute=capacity&value=512SDMK2
https://www.angelbird.com/pery/ajax/shop/product/2071/?action=change-attribute&attribute=capacity&value=1T0SDMK2
https://www.angelbird.com/prod/av-pro-sd-v90-mk2-parent-2400/?category=79
https://www.angelbird.com/warranty-activation/
https://www.angelbird.com/compatibility/
https://www.angelbird.com/DataRecovery/
https://www.angelbird.com/prod/sd-dual-card-reader-2776/?category=241
https://www.angelbird.com/warranty-activation/
https://www.angelbird.com/journal/testimonials/frits-van-eldik-82/
https://www.instagram.com/angelbirdmedia/
https://www.facebook.com/AngelbirdMedia/
https://twitter.com/AngelbirdMedia
https://www.youtube.com/c/AngelbirdTechnologies
https://www.angelbird.com/pery/ajax/shop/select-country/
https://www.angelbird.com/contact/
https://www.angelbird.com/terms-and-conditions/
https://www.angelbird.com/privacy-policy/
https://www.angelbird.com/imprint/
https://www.angelbird.com/


R-STORE S.P.A. 
VIA VITTORIA COLONNA,14 

80121 NAPOLI (NA) 
Tel: +39081404246 

Fax:  
e-mail: iscognamiglio@rstore.it

HTG700.CEL 
Codice: HTG700.CEL

HT-G700 è una soundbar Dolby Atmos®/DTS:X™ a 3.1 canali che, oltre a garantire un potente audio surround, 
offre dialoghi nitidissimi per immergerti completamente nei tuoi film e programmi TV preferiti. 

 
Garanzia :  
24 mesi

GENERALE
Tipologia SoundBar Potenza totale 400 Potenza Subwoofer 0 W Colore primario Nero

FORMATI AUDIO E VIDEO
Formati audio

INGRESSO HDMI 
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby 
Dual Mono, DTS, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD 
Master Audio, DTS ES, DTS 96 / 24, DTS:X, LPCM 
HDMI EARC 
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby 
Atmos, Dolby Dual Mono, DTS, DTS HD High Resolution 
Audio, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96 / 24, DTS:X, 
LPCM 
INGRESSO OTTICO 
Dolby Digital, Dolby Dual mono, DTS, LPCM 2 canali 
BLUETOOTH (RICEVITORE) 
AAC, SBC 

Formati video
----------------

CONSUMI
Consumi 20 W Consumo in stand by 0,5 Tensione richiesta 100-240v 50-

60 Hz.
 

CONNETTIVITÀ
Bluetooth Sì LAN No Wi-Fi No DLNA No
Ingressi HDMI 1 Uscite HDMI 1 Ingressi Video 

Component
0 Ingressi Video 

Composite
0

Uscite Video 
Composite

0 Ingressi S-Video No Uscite S-Video No Uscite Optical Audio 1

Ingressi Audio 
Coassiale

0 Uscite Audio Coassiale 0 Porta USB 0 Jack cuffie No

Airplay No  

DIMENSIONI
Dimensioni e peso

DIMENSIONI UNITÀ PRINCIPALE - SOLO CORPO (L X A X 
P)  
980 x 64 x 108 mm 
PESO UNITÀ PRINCIPALE - SOLO CORPO  
3,5 kg 
DIMENSIONI SUBWOOFER (L X A X P)  
192 x 387 x 406 mm 
PESO SUBWOOFER  
7,5 kg 

 

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
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Contenuto della 
confezione elecomando 

Batterie per telecomando 
Cavo ottico 
Cavo di alimentazione c.a. 
Scheda garanzia 
Guida di installazione rapida 
Manuale di istruzioni 

 

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.
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The Zyxel GS1900 Series offers 8/10/16/24/48-port GbE Smart Managed 
Switch with Gigabit speed and essential managing functions that bring 
flexibility and connectivity to your business network. The GS1900 Series 
provides power-saving functions and full IPv6 support to ensure your network 
to be ready for future expansions. In addition, the PoE models support the 
IEEE 802.3at providing a maximum of 30 watts per port. The smart fan and 
fanless designs of the GS1900 Series empower your networks with silent 
operation in your office.

Benefits

Experience whisper-silent operations 
The GS1900 Series includes fanless and built-in smart fan models. The 
smart fan is designed to automatically adjust speeds based on the device 
temperature, offering near silence while the GS1900 Series is in operation. 
Ideal for your office environment as you can barely notice the GS1900 series 
in operation.

Versatility and flexibility for different needs
The complete Zyxel GS1900 Series has an essential portfolio of 8/10/16/24/48-
port compact desktop and rackmount size with GbE connectivity. All models 
support multiple deployment methods to fulfill the needs for small offices and 
meeting room environments such as wall, under table or desktop mounting 
and rackmount options. It’s now quick and effortless to enjoy the high-speed 
business network applications without a hitch. Additionally, the GS1900-10HP/ 
24/24HPv2/48/48HPv2 is equipped with 2 extra SFP slots to provide 100M and 
GbE speeds for long-distance deployments.

Smart fan and fanless design 
offer near silent operations in 
both desktop and rack-mount 
environment 

Easy setup with ZON utility 
and  management through 
Intuitive web-based interface 
and wizard

Manage advanced features 
easily through user-friendly 
web interface

Supports PoE+ with 30 W/port 
and default consumption mode 
to power more devices

GS1900 Series
8/10/16/24/48-port GbE Smart Managed Switch

Datasheet GS1900 Series
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Intelligence to power more devices (PoE models)
PoE models of GS1900 Series support IEEE 802.3at 
providing a maximum of 30 W per port features with 
default PoE consumption mode to deliver only the actual 
power required by your networked devices, reserves the 
rest and optimizes its power budget. That means a single 
switch can power more APs, IP cameras and VoIP phones, 
ensuring a better ROI for your business.

Easy, intuitive wizard set up
For small businesses that want to manage their 
infrastructure in advance, the Zyxel GS1900 Series comes 
with a friendly built-in Web-based browser for simple 
configuration and management. Moreover, the friendly 
step-by-step intuitive wizard helps avoiding multiple 
complicated configuration pages for quick set up with few 
clicks in the matter of minutes. To guide the users from 
start-up, VLAN, Guest VLAN to QoS setting, the Zyxel Series 
offers four most common steps and combines them into 
a quick and easy setup wizard; which does not just save 
deployment time and efforts, but is also helpful especially 
for the non-IT staff. 

Web managed with advanced features 
Designed to support advanced features like VLAN 
(for segregation of your public and private networks), 
enhanced Quality of Service (for better bandwidth 
management), IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), 
IPv6 and DoS prevention, this switch helps you segregate 
and prioritize traffic streams and keep up with your 
network as it grows.

Plug into the power of the Zyxel One Network 
Aiming for relieving our customers from repetitive 
operations of deploying and managing a network, Zyxel 
One Network is designed to simplify the configuration, 
management, and troubleshooting, allowing our customers 
to focus on the business priorities. Zyxel One Network 
presents an easy-to-use tool, Zyxel One Network Utility 
(ZON Utility), to realize speed network setup. It is a unified 
installation tool to discover and configure Zyxel Switches, 
WLAN and Gateways in the network. Users can easily 
maintain the network in one single platform.

Key Applications

GS1900-24EP
24-port GbE Smart 
Managed PoE Switch

Internet In Office
GS1900-24
24-port GbE Smart 
Managed Switch 
with GbE Uplink

GS1900-24HPv2
24-port GbE Smart 
Managed PoE Switch 
with GbE Uplink

GS1900-10HP
8-port GbE Smart 
Managed PoE Switch 
with GbE Uplink

IP PhoneIP CameraAccess Point

USG FLEX 100
USG FLEX 
Firewall

IP PhoneIP Camera

IP Camera WarehouseGigabit Copper

Gigabit PoE

Gigabit Fiber

Access Point

Access Point

2Datasheet GS1900 Series
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Model List

GS1900-48HPv2
48-port GbE Smart Managed PoE Switch 
with GbE Uplink

GS1900-48
48-port GbE Smart Managed Switch 
with GbE Uplink

• 24 x GbE PoE RJ-45 ports
• 24 x GbE RJ-45 ports
• 2 x GbE SFP slots  
• PoE power budget: 170 W  

• 48 x GbE RJ-45 ports
• 2 x GbE SFP slots

GS1900-24HPv2
24-port GbE Smart Managed PoE Switch 
with GbE Uplink

GS1900-24
24-port GbE Smart Managed Switch 
with GbE Uplink

• 24 x GbE PoE RJ-45 ports
• 2 x GbE SFP slots  
• PoE power budget: 170 W

• 24 x GbE RJ-45 ports
• 2 x GbE SFP slots

GS1900-24EP
24-port GbE Smart Managed PoE Switch

GS1900-24E
24-port GbE Smart Managed Switch

• 12 x GbE PoE RJ-45 ports
• 12 x GbE RJ-45 ports   
• PoE power budget: 130 W

• 24 x GbE RJ-45 ports

GS1900-16
16-port GbE Smart Managed Switch

GS1900-10HP
8-port GbE Smart Managed PoE Switch 
with GbE Uplink

• 16 x GbE RJ-45 ports • 8 x GbE PoE RJ-45 ports 
• 2 x GbE SFP slots  
• PoE power budget: 77 W  

GS1900-8HP
8-port GbE Smart Managed PoE Switch

GS1900-8
8-port GbE Smart Managed Switch

• 8 x GbE PoE RJ-45 ports  
• PoE power budget: 77 W

• 8 x GbE RJ-45 ports

3Datasheet GS1900 Series
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Specifications

Model GS1900-8 GS1900-8HP GS1900-10HP GS1900-16 GS1900-24E

Product name 8-port GbE 
Smart Managed 
Switch

8-port GbE 
Smart Managed 
PoE Switch

8-port GbE 
Smart Managed 
PoE Switch with 
GbE Uplink

16-port GbE 
Smart Managed 
Switch

24-port GbE 
Smart Managed 
Switch

Switch class Smart Managed Smart Managed Smart Managed Smart Managed Smart Managed

Port Density

Total port count 8 8 10 16 24

100/1000 Mbps 8 8 8 16 24

SFP 100/1000 Mbps - - 2 - -

PoE

802.3at PoE ports - 8 8 - -

Total PoE budget* 
(Watts)

- 77 77 - -

Performance

Switching capacity (Gbps) 16 16 20 32 48

Forwarding rate (Mpps) 11.9 11.9 14.88 23.8 35.7

Packet buffer (byte) 525 K 525 K 525 K 525 K 525 K

MAC address table 8 K 8 K 8 K 8 K 8 K

Jumbo frame (byte) 9 K 9 K 9 K 9 K 9 K

Power

Input 100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

Max. power consumption* 
(watt)

5.0 84.8 95.3 10.2 15.6

Physical Specifications

Item Dimensions 
(WxDxH)
(mm/in.)

250 x 104 x 27/
9.84 x 4.10 x 1.06

250 x 104 x 27/
9.84 x 4.10 x 1.06

250 x 104 x 27/
9.84 x 4.10 x 1.06

216 x 133 x 42/
8.50 x 5.23 x 1.65

267 x 162 x 42/
10.51 x 6.37 x 1.65

Weight (kg/lb.) 0.65/1.43 0.71/1.57 0.72/1.59 0.97/2.13 1.56/3.44

Packing Dimensions 
(WxDxH)
(mm/in.)

302 x 227 x 64/
11.89 x 8.94 x 2.52

302 x 227 x 64/
11.89 x 8.94 x 2.52

302 x 227 x 64/
11.89 x 8.94 x 2.52

325 x 223 x 71/
12.8 x 8.78 x 2.80

325 x 223 x 71/
12.8 x 8.78 x 2.80

Weight (kg/lb.) 1.04/2.30 1.51/3.33 1.53/3.37 1.80/3.97 2.05/4.52

Included accessories • Power adapter
• Wall mount kit

• Power cord
• Power adapter
• Wall mount kit

• Power cord
• Power adapter
• Wall mount kit

• Power cord
• Wall mount kit 
• Rack mounting 

kit 

• Power cord
• Wall mount kit
• Rack mounting 

kit

Environmental Specifications

Operating Temperature* 0°C to 40°C/
32°F to 104°F

0°C to 40°C/
32°F to 104°F

0°C to 40°C/
32°F to 104°F

0°C to 40°C/
32°F to 104°F

0°C to 40°C/
32°F to 104°F

Humidity 10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

Storage Temperature -40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

-40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

-40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

-40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

-40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

Humidity 10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

MTBF* (hr) 1,146,942 856,530 800,259 821,494 524,139

Heat dissipation* 
(BTU/hr)

17.05 289.17 324.97 34.85 53.29

Acoustic noise
(min/max, dBA)

0 0 0 0 0

* Content applies to the latest hardware revision. Refer to the Ordering Information section in this document for details.

4Datasheet GS1900 Series
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Model GS1900-24 GS1900-24EP GS1900-24HPv2 GS1900-48 GS1900-48HPv2

Product name 24-port GbE 
Smart Managed 
Switch with
GbE Uplink

24-port GbE 
Smart Managed 
PoE Switch

24-port GbE 
Smart Managed 
PoE Switch with 
GbE Uplink

48-port GbE 
Smart Managed 
Switch with
GbE Uplink

48-port GbE 
Smart Managed 
PoE Switch with 
GbE Uplink

Switch class Smart Managed Smart Managed Smart Managed Smart Managed Smart Managed

Port Density

Total port count 26 24 26 50 50

100/1000 Mbps 24 24 24 48 48

SFP 100/1000 Mbps 2 - 2 2 2

PoE

802.3at PoE ports - 12 24 - 24

Total PoE budget* 
(Watts)

- 130 170 - 170

Performance

Switching capacity (Gbps) 52 48 52 100 100

Forwarding rate (Mpps) 39 35.7 39 74 74

Packet buffer (byte) 525 K 525 K 525 K 525 K 525 K

MAC address table 8 K 8 K 8 K 8 K 8 K

Jumbo frame (byte) 9 K 9 K 9 K 9 K 9 K

Power

Input 100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

Max. power consumption* 
(watt)

17.1 166.5 206.5 31.9 220.5

Physical Specifications

Item Dimensions 
(WxDxH)
(mm/in.)

440 x 131 x 44/
17.32 x 5.16 x 1.73

330 x 230 x 44/ 
12.99 x 9.06 x 1.73

441 x 270 x 44/
17.36 x 10.63 x 1.7

440 x 200 x 44/
17.32 x 7.87 x 1.73

441 x 270 x 44/
17.36 x 10.63 x 1.7

Weight (kg/lb.) 2.09/4.60 2.48/5.47 3.55/7.83 2.9/6.39 3.55/7.83

Packing Dimensions 
(WxDxH)
(mm/in.)

561 x 217 x 82/
22.09 x 8.54 x 3.23

389 x 337 x 79/ 
15.31 x 13.27 x 3.11

622 x 358 x 108/ 
24.49 x 14.09 x 4.25

509 x 292 x 93/
20.04 x 11.5 x 3.66

622 x 358 x 108/ 
24.49 x 14.09 x 4.25

Weight (kg/lb.) 2.85/6.28 3.87/8.53 5.04/11.11 4.3/9.48 5.04/11.11

Included accessories • Power cord 
• Rack mounting 

kit 

• Power cord
• Rack mounting 

kit

• Power cord 
• Rack mounting 

kit

• Power cord
• Rack mounting 

kit

• Power cord
• Rack mounting 

kit

Environmental Specifications

Operating Temperature* 0°C to 40°C/
32°F to 104°F

0°C to 50°C/
32°F to 122°F

0°C to 50°C/
32°F to 122°F

0°C to 40°C/
32°F to 104°F

0°C to 50°C/
32°F to 122°F

Humidity 10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

Storage Temperature -40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

-40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

-40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

-40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

-40°C to 70°C/
-40°F to 158°F

Humidity 10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

10% to 95%
(non-condensing)

MTBF* (hr) 1,025,686 910,015 879,243 229,313 612,215

Heat dissipation* 
(BTU/hr)

58.34 585 712.93 108.77 747.9

Acoustic noise*
(min/max, dBA)

0 19/40 22.1/45.4 23/41 27.8/44.7

* Content applies to the latest hardware revision. Refer to the Ordering Information section in this document for details.
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Features

Standard Compliance
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet
• IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet
• IEEE 802.3x flow control
• IEEE 802.3az EEE support
• IEEE 802.1p CoS support 
• IEEE 802.3af PoE
• IEEE 802.3at PoE plus
• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

(STP) 
• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

Protocol (RSTP) 
• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 

Protocol (MSTP) 
• Full-duplex and half duplex 

operation with IEEE 802.3x flow 
control and backpressure

• Store and forward
• Auto MDI/MID-X

Resilience and Availability
• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

(STP) 
• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

Protocol (RSTP) 
• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 

Protocol (MSTP) 
• IEEE 802.3ad LACP
• Dual configuration files 
• Dual images

Traffic Management and QoS
• IEEE 802.1Q VLAN tagging
• IEEE 802.3ad LACP
• Guest VLAN
• Voice VLAN
• Storm control
• IEEE 802.1p priority queues per port
• IEEE 802.1p Queuing method
  (SPQ/WRR)
• Input priority mapping
• Rate limiting per port
  (ingress/egress)
• IEEE 802.3x flow control

Class of Service (CoS)
• IEEE 802.1p class of service
  (SPQ, WRR)
• Port-based CoS
• IP TOS precedence

Security 
• IEEE 802.1x
• Port security
• Layer 2 MAC filtering
• Static MAC forwarding
• RADIUS 
• TACACS+
• SSL
• Management VLAN
• CPU defense engine
• DoS prevention

Layer 2 Multicast
• IGMP snooping (v1, v2, v3)

IPv6 Management
• IPv6 over Ethernet (RFC 2464)
• Dual-stack (RFC 4213)
• ICMPv6 (RFC 4884)
• Neighbor discovery (RFC 4861)
• Auto configuration
• Static IPv6 address and prefix length
• Static IPv6 default gateway
• IPv6 duplicate address detection

Manageability
• SNMP v1, v2, v3
• RMON (1, 2, 3, 9)
• ICMP echo/echo reply
• Syslog
• IEEE 802.1AB LLDP
• IEEE 802.1AB LLDP-MED
• LLDP-Power via MDI

Device Management
• Web interface
• Remote firmware upgrade by Web 
• Configuration saving and retrieving
• Firmware upgrade via SNMP
• DHCP client
• Daylight saving
• NTP
• Port mirroring
• Scheduled PoE
• PoE default consumption mode
• Time range group for scheduled PoE

MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9)
• RFC 1215 generic traps
• RFC 1493 bridge
• Zyxel private common MIB

Certifications
• EMC

■ CE, FCC, RCM, Class A
■ BSMI CNS 13438

• Safety
■ LVD EN 62368-1
■ BSMI CNS 14336-1 

• RoHS compliant

Zyxel One Network
ZON Utility
• Discovery of Zyxel switches, APs and 

gateways
• Centralized and batch 

configurations
■ IP configuration
■ IP renew
■ Device factory reset
■ Device reboot
■ Device locating
■ Web GUI access
■ Firmware upgrade
■ Password configuration
■ One-click quick association with 

Zyxel AP Configurator (ZAC)

Warranty 
• Limited life-time warranty*

* Warranty terms, service availability, and service 
response times may vary from country or region 
to country or region
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Accessories

Ordering Information

Transceivers (Optional)
Model Speed Connector Wavelength Max. Distance DDMI

SFP-1000T Gigabit RJ-45 - 0.1 km (109 yd)  -

SFP-SX-D Gigabit Duplex LC 850 nm 0.55 km (601 yd) Yes

SFP-SX-E Gigabit Duplex LC 850 nm 0.55 km (601 yd) Yes

SFP-LX-10-D Gigabit Duplex LC 1310 nm 10 km (10936 yd) Yes 

SFP-LX-10-E Gigabit Duplex LC 1310 nm 10 km (10936 yd) Yes

SFP-LHX1310-40-D Gigabit Duplex LC 1310 nm 40 km (43744 yd) Yes

SFP-ZX-80-D Gigabit Duplex LC 1550 nm 80 km (87488 yd) Yes

SFP-BX1310-10-D Gigabit Single LC 1310 nm (Tx); 1490 nm (Rx) 10 km (10936 yd) Yes

SFP-BX1310-E Gigabit Single LC 1310 nm (Tx); 1550 nm (Rx) 20 km (21872 yd) Yes

SFP-BX1490-10-D Gigabit Single LC 1490 nm (Tx); 1310 nm (Rx) 10 km (10936 yd) Yes

SFP-BX1550-E Gigabit Single LC 1550 nm (TX); 1310 nm (RX) 20 km (21872 yd) Yes

Model Part Number Hardware Revision

GS1900-8 GS1900-8-EU0102F*, GS1900-8-US0102F* Revision B1

GS1900-8-EU0101F, GS1900-8-US0101F

GS1900-8HP GS1900-8HP-EU0103F*, GS1900-8HP-US0103F*, GS1900-8HP-USAM03F* Revision B2

GS1900-8HP-EU0102F, GS1900-8HP-US0102F, GS1900-8HP-USAM02F Revision B1

GS1900-10HP GS1900-10HP-EU0102F*, GS1900-10HP-US0102F* Revision B1

GS1900-10HP-EU0101F, GS1900-10HP-US0101F

GS1900-16 GS1900-16-EU0103F*, GS1900-16-US0103F* Revision B1

GS1900-16-EU0102F, GS1900-16-US0102F

GS1900-24E GS1900-24E-EU0103F*, GS1900-24E-US0103F* Revision B1

GS1900-24E-EU0102F, GS1900-24E-US0102F

GS1900-24EP GS1900-24EP-EU0101F, GS1900-24EP-US0101F

GS1900-24 GS1900-24-EU0102F*, GS1900-24-US0102F* Revision B1

GS1900-24-EU0101F, GS1900-24-US0101F

GS1900-24HPv2 GS190024HPV2-EU0101F, GS190024HPV2-US0101F Revision B1

GS1900-48 GS1900-48-EU0102F*, GS1900-48-US0102F* Revision B1

GS1900-48-EU0101F, GS1900-48-US0101F

GS1900-48HPv2 GS190048HPV2-EU0101F, GS190048HPV2-US0101F Revision B1
* Represents the latest hardware revision. 

Datasheet GS1900 Series 7

C
Z

IC
86

80
08

 -
 A

E
E

E
3B

D
 -

 I.
C

. B
O

R
R

E
LL

O
 F

IO
R

E
N

T
IN

O
 -

 R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LL
O

 -
 0

00
66

37
 -

 2
2/

06
/2

02
3 

- 
V

I.2
 -

 E



Obiettivo ATTACCO OBIETTIVO

Attacco E

COMPATIBILITÀ OBIETTIVI

Obiettivi attacco E di Sony

Sensore di imaging TIPO DI SENSORE

Sensore CMOS Exmor® di tipo

APS-C (23,5 x 15,6 mm)

RAPPORTO DI VISUALIZZAZIONE

3:2

SISTEMA DI PROTEZIONE DALLA

POLVERE

Rivestimento su filtro ottico e

meccanismo di vibrazione a

ultrasuoni

NUMERO DI PIXEL (TOTALE)

Circa 25,0 megapixel

NUMERO DI PIXEL (EFFETTIVI)

Circa 24,2 megapixel

Acquisizione (foto) DIMENSIONI IMMAGINE (PIXEL)

[PANORAMICA]

Grandangolo: orizzontale 12.416

x 1.856 (23 megapixel), verticale

5.536 x 2.160 (12 megapixel),

standard: orizzontale 8.192 x

1.856 (15 megapixel), verticale

3.872 x 2.160 (8,4 megapixel)

DIMENSIONE IMMAGINE (PIXEL)

[1:1] 

L: 4000 x 4000 (16 megapixel),

M: 2832 x 2832 (8,0 megapixel),

S: 2000 x 2000 (4,0 megapixel)

DIMENSIONI IMMAGINE (PIXEL)

[16:9]

L: 6.000 x 3.376 (20 MP), M:

4.240 x 2.400 (10 M), S: 3.008 x

1.688 (5,1 megapixel)

RAW NON COMPRESSO

-

RAW A 14 BIT

Sì

SPAZIO CROMATICO

Compatibile con lo standard

sRGB (con gamma cromatica

sYCC) e lo standard Adobe RGB

con TRILUMINOS Color

FUNZIONI GAMMA DINAMICA

Off, ottimizzatore della gamma

dinamica (automatico/livello 1-

5), Auto HDR (differenza

esposizione automatica, livello

differenza esposizione da 1 a 6

EV, con stop di 1 EV)

STILE CREATIVO

Standard, Brillante, Neutro,

Nitido, Profondo, Chiaro,

Ritratto, Paesaggio, Tramonto,

Foglie d'autunno, Bianco/nero,

Seppia, Style Box (1-6),

(Contrasto (step tra -3 e +3),

Saturazione (step tra -3 e +3),

Nitidezza (step tra -3 e +3))

PROFILO IMMAGINE

Sì (Off / PP1-PP10) Parametri:

livello del nero, gamma (video,

foto, Cine1-4, ITU709, ITU709

[800%], S-Log2, S-Log3, HLG,

HLG1-3), gamma del nero, Knee,

modalità colore, saturazione,

fase colore, profondità colore,

dettagli, copia, reset

EFFETTI IMMAGINE

13 tipi: posterizzazione (colore),

posterizzazione (B/N), colori

pop, foto rétro, colore parziale

(R/G/B/Y), bianco e nero a

contrasto elevato, macchina

fotografica giocattolo

(Normale/Freddo/Caldo/Verde/

Magenta), morbido ad alta

luminosità, messa a fuoco

morbida (Alto/Medio/Basso),

pittura HDR

(Alto/Medio/Basso), bianco e

nero con sfumature ricche,

miniatura

(Automatica/Superiore/Central

e

(orizzontale)/Inferiore/Destra/C

entrale (verticale)/Sinistra),

acquerello, illustrazione

(Alto/Medio/ Basso)

Sistema di
registrazione
(Immagine fissa)

DIMENSIONI IMMAGINE (PIXEL)

[3:2]

L: 6.000 x 4.000 (24 MP), M:

4.240 x 2.832 (12 MP), S: 3.008 x

2.000 (6,0 MP)

FORMATO DI REGISTRAZIONE

JPEG (compatibile con DCF Ver.

2.0, Exif Ver.2.31, MPF Baseline),

RAW (formato Sony ARW 2.3)

MODALITÀ QUALITÀ

DELL'IMMAGINE

RAW, RAW e JPEG (Extra fine,

Fine, Standard), JPEG (Extra fine,

Fine, Standard)

Acquisizione (video) STILE CREATIVO

Standard, Brillante, Neutro,

Nitido, Profondo, Chiaro,

Ritratto, Paesaggio, Tramonto,

Foglie d'autunno, Bianco/nero,

Seppia, Style Box (1-6),

(Contrasto (step tra -3 e +3),

Saturazione (step tra -3 e +3),

Nitidezza (step tra -3 e +3))

DIMENSIONI IMMAGINE (PIXEL),

PAL

XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p,

100 M), 3.840 x 2.160 (25p, 60

M), XAVC S HD: 1920 x 1080

(100p, 100 M), 1920 x 1080

(100p, 60 M), 1920 x 1080 (50p,

50 M), 1920 x 1080 (25p, 50 M),

1920 x 1080 (50p, 25 M), 1920 x

1080 (25p, 16 M), AVCHD:1920 x

1080 (50i, 24 M, FX), 1920 x

1080 (50i, 17 M, FH)

FORMATO DI REGISTRAZIONE

Conformità con il formato XAVC

S, AVCHD Ver. 2.0

FUNZIONI VIDEO

Visualizzazione livelli audio,

livello registrazione audio,

selettore PAL/NTSC,

registrazione proxy (1280 x 720 -

circa 9 Mbps), TC/UB (TC

Preset/UB Preset/TC Format/TC

Run/TC Make/UB Time Rec),

otturatore lento automatico,

controllo REC, Info HDMI pulito

(selezionabile On/Off), Gamma

Disp. Assist

EFFETTI IMMAGINE

Posterizzazione (a colori),

posterizzazione (B/N), colori

pop, foto rétro, colore parziale

(R/G/B/Y), monocromia ad alto

contrasto, macchina fotografica

giocattolo

(Normale/Freddo/Caldo/Verde/

Magenta), morbido ad alta

luminosità

PROFILO IMMAGINE

Sì (Off / PP1-PP10) Parametri:

livello del nero, gamma (video,

foto, Cine1-4, ITU709, ITU709

[800%], S-Log2, S-Log3, HLG,

HLG1-3), gamma del nero, Knee,

modalità colore, saturazione,

fase colore, profondità colore,

dettagli, copia, reset

DIMENSIONI IMMAGINE (PIXEL),

NTSC

XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p,

100 M), 3.840 x 2.160 (24p, 100

M), 3.840 x 2.160 (30p, 60 M),

3.840 x 2.160 (24p, 60 M), XAVC

S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100

M), 1.920 x 1.080 (120p, 60 M),

1.920 x 1.080 (60p, 50 M), 1.920

x 1.080 (30p, 50 M), 1.920 x

1.080 (24p, 50 M), 1.920 x 1.080

(60p, 25 M), 1.920 x 1.080 (30p,

16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080

(60i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080

(60i, 17 M, FH)

SPAZIO CROMATICO

Standard xvYCC (x.v.Colour con

collegamento tramite cavo

HDMI®) compatibile con

TRILUMINOS Color

SLOW & QUICK MOTION

(FREQUENZA FOTOGRAMMI DI

RIPRESA) 

Modalità NTSC: 1 fps, 2 fps, 4

fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps,

120 fps, modalità PAL: 1 fps, 2

fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps,

50 fps, 100 fps

USCITA HDMI

3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160

(25p), 3840 x 2160 (24p), 1920 x

1080 (60p), 1920 x 1080 (60i),

1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080

(50i), 1920 x 1080 (24p), YCbCr

4:2:2 8 bit / RGB 8 bit

SLOW & QUICK MOTION

(FREQUENZA FOTOGRAMMI DI

REGISTRAZIONE E DIMENSIONI

DELL'IMMAGINE) 

Modalità NTSC: 1.920 x 1.080

(60p, 30p, 24p), modalità PAL:

1.920 x 1.080 (50p, 25p)

Sistema di
registrazione
(Filmato)

COMPRESSIONE VIDEO

XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264,

AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264

FORMATO DI REGISTRAZIONE

AUDIO

XAVC S: LPCM 2 canali, AVCHD:

Dolby® Digital (AC-3) a 2 canali,

Dolby® Digital Stereo Creator

Sistema di
registrazione

SLOT PER SCHEDA DI MEMORIA

Slot multiplo per Memory Stick

Duo™ / scheda di memoria SD

SUPPORTI

Memory Stick PRO Duo™,

Memory Stick PRO-HG Duo™,

Memory Stick Micro™ (M2™),

scheda di memoria SD, scheda

di memoria SDHC (compatibile

con UHS-I), scheda di memoria

SDXC (compatibile con UHS-I),

scheda di memoria microSD,

scheda di memoria microSDXC

INFORMAZIONI SULLA

POSIZIONE: COLLEGAMENTO

DALLO SMARTPHONE

Sì

Riduzione del
rumore

TECNOLOGIA MULTI FRAME NR

Auto/ISO da 100 a 102.400

RIDUZIONE DEL RUMORE

Riduzione del rumore in caso di

esposizione prolungata:

On/Off, disponibile per velocità

dell'otturatore superiori a 1 sec.,

riduzione rumore ISO elevata:

Normale / Bassa / Off

Bilanciamento del
bianco

PRIORITÀ IMPOSTATA IN AWB

Sì

BLOCCO BIL. BIANCO

AUTOMATICO OTTURATORE 

Sì (ott. premuto a metà / scatto

cont. / Off)

REGOLAZIONE MICRO AWB

Sì (da G7 a M7, 57 incrementi)

(da A7 a B7, 29 incrementi)

BRACKETING

3 fotogrammi, A/L selezionabile

MODALITÀ DI BILANCIAMENTO

DEL BIANCO

Automatico / Giorno / Ombra /

Nuvoloso / Incandescente /

Fluorescente (Caldo bianco /

Freddo bianco / Giorno bianco

/ Giorno) / Flash / Subacqueo /

Temperatura colore (da 2.500 a

9.900 K) e filtro colore (da G7 a

M7 - 57 stop, da A7 a B7 - 29

stop) / Personalizzato

Messa a fuoco PUNTO DI MESSA A FUOCO

425 punti (AF a rilevamento di

fase) / 425 punti (AF a

rilevamento di contrasto)

SENSORE MESSA A FUOCO

Sensore CMOS Exmor

GAMMA DI SENSIBILITÀ DELLA

MESSA A FUOCO

Da EV -2 a EV 20 (equivalente a

ISO 100 con obiettivo F2,0

inserito)

TIPO DI MESSA A FUOCO

AF rapido ibrido (AF a

rilevamento di fase/AF a

rilevamento di contrasto)

GAMMA DELL'ILLUMINATORE AF

Circa 0,3 - 3 m (con obiettivo E

PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS

inserito)

ALTRE CARATTERISTICHE

AF Eye-start (solo con

adattatore LA-EA2 o LA-EA4

collegato venduto

separatamente), tracking del

soggetto, Eye AF (selezione

occhio destro/sinistro), AF con

micro regolazione con

adattatore LA-EA2 o LA-EA4

(venduto separatamente),

controllo predittivo, blocco

della messa a fuoco, imposta

area AF vert./orizz., reg. area

AF, punto messa a fuoco circ.

ILLUMINATORE AF

Sì (tipo con LED integrato)

MODALITÀ DI MESSA A FUOCO

AF-A (AF automatico), AF-S (AF

a scatto singolo), AF-C (AF

continuo), DMF (Direct Manual

Focus), messa a fuoco manuale

TIPO DI MESSA A FUOCO CON

LA-EA3 (PRODOTTO VENDUTO

SEPARATAMENTE)

Rilevamento di fase

AREA DI MESSA A FUOCO

Ampio (425 punti - AF a

rilevamento di fase, 425 punti -

AF a rilevamento di contrasto) /

zona / centrale / spot flessibile

(S/M/L) / spot flessibile

allargato / tracking (ampio /

zona / centrale / spot flessibile

- S/M/L / spot flessibile

allargato)

Esposizione SENSIBILITÀ MISURAZIONE

Da EV -2 a EV 20 (equivalente a

ISO 100 con obiettivo F2,0

inserito)

BRACKETING DELL'ESPOSIZIONE

Bracketing:

continuo/Bracketing: singolo,

3/5/9 fotogrammi selezionabili.

Con 3 o 5 fotogrammi in

incrementi EV pari a 1/3, 1/2,

2/3, 1,0, 2,0 o 3,0, con 9

fotogrammi in incrementi EV

pari a 1/3, 1/2, 2/3 o 1,0.

SELEZIONE SCENA

Ritratto, Sport e azione, Macro,

Paesaggio, Tramonto, Scena

notturna, Crepuscolo manuale,

Ritratto notte, Antisfocatura

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

AUTO (iAuto/modalità

automatica superiore), AE

programmata (P), Priorità di

apertura (A), Priorità velocità

otturatore (S), Manuale (M),

Video (AE programmata (P) /

Priorità di apertura (A) / Priorità

velocità otturatore (S) /

Manuale (M) ), Slow e Quick

Motion (AE programmata (P) /

Priorità di apertura (A) / Priorità

velocità otturatore (S) /

Manuale (M)), Panoramica,

Selezione scena

SENSIBILITÀ ISO

Foto: ISO 100-32.000 (i valori

ISO fino a 102.400 possono

essere impostati tramite la

gamma ISO estesa), AUTO (ISO

100-6.400, limite inferiore e

limite superiore selezionabili),

video: equivalente a ISO 100-

32.000 / AUTO (ISO 100-6.400,

limite inferiore e limite

superiore selezionabili)

MODALITÀ DI MISURAZIONE

Multisegmento, Con prevalenza

al centro, Spot, Spot

Standard/Large, Media

schermo intero, Aree chiare

COMPENSAZIONE

DELL'ESPOSIZIONE

+ /- 5 EV (a incrementi di 1/3 EV,

1/2 EV selezionabili)

BLOCCO AE

Si blocca quando il pulsante

dell'otturatore è premuto a

metà. Disponibile con pulsante

di blocco AE. (On/Off/Auto)

SENSORE MISURAZIONE

Sensore CMOS Exmor

Esposizione TIPO DI MISURAZIONE

Misurazione valutativa a 1200

zone

Mirino COPERTURA CAMPO

100%

CONTROLLO LUMINOSITÀ

(MIRINO)

Automatica/manuale (5 step tra

-2 e +2)

CONTROLLO TEMPERATURA

COLORE

Manuale (5 step)

TIPO MIRINO

Mirino elettronico da 1 cm

(0,39") a colori

NUMERO DI PUNTI

2.359.296 punti

SELEZIONE FREQUENZA

FOTOGRAMMI MIRINO

Modalità NTSC: STD 60 fps / HI

120 fps, modalità PAL: STD 50

fps, HI 100 fps

INGRANDIMENTO

Circa 1,07x (equivalente a

fotocamere 35 mm: circa 0,70x)

con un obiettivo da 50 mm

impostato su infinito, -1 m

VISUALIZZAZIONE CONTENUTI

Display grafico, visualizza tutte

le info, nessuna info sul display

livella digitale, istogramma

PUNTO OCULARE

Circa 23 mm dalla lente

dell'oculare, 21,4 mm dalla

cornice dell'oculare a -1 m

(standard CIPA)

REGOLAZIONE DIOTTRIE

-4,0+3,0 m

Display LCD QUICK NAVI

Sì

VISUALIZZAZIONE CONTENUTO

Display grafico, visualizza tutte

le info, nessuna visualizzazione,

livella digitale, istogramma, per

mirino, monitor OFF

ALTRO

WhiteMagic, Grid Line (Griglia

della regola dei terzi/Griglia

quadrata/Griglia Diag. +

Quadrata/Off), Marcatore video

(Centro/Aspetto/Zona di

sicurezza/Fotogramma guida)

REGOLAZIONE IMMAGINI IN

TEMPO REALE SUL DISPLAY

(LCD)

Attiva/disattiva

PANNELLO A SFIORAMENTO

Sì

CONTROLLO LUMINOSITÀ

Manuale (5 step tra -2 e +2 ),

modalità tempo soleggiato

NUMERO DI PUNTI

921.600 punti

TIPO DISPLAY

TFT ampio da 7,5 cm (tipo 3)

ZEBRA

Sì (livello selezionabile +

intervallo o limite inferiore

come impostazione

personalizzata)

INGRANDIMENTO DELLA MESSA

A FUOCO

Sì Zoom della messa a fuoco

(5,9x, 11,7x)

ANGOLO REGOLABILE

Circa 180° verso l'alto, circa 74°

verso il basso

MF PEAKING

Sì (Impostazione livello:

Alta/Media/Bassa/Off, Colore:

Bianco/Rosso/Giallo/Blu)

Altre caratteristiche ZOOM CLEAR IMAGE

Foto: circa 2x, video: circa 1,5x

(4K), circa 2x (HD)

PLAYMEMORIES CAMERA

APPS™

-

ALTRO

Registrazione a intervalli, Smile

Shutter: Smile Shutter

(selezionabile tra 3 step),

otturatore touch, messa a fuoco

touch: Sì (messa a fuoco

touch/touch pad/tracking

touch), ISO AUTO Min. SS,

monitoraggio luminosità,

impostazione nomi dei file,

guida, impostazione area,

modalità prova negozio,

rotazione ghiera di zoom

EYE-FI READY

-

TIMER AUTOSCATTO

Sì

ZOOM DIGITALE

Smart Zoom (foto): M: circa

1,4x; S: circa 2x, Zoom digitale

(foto): L: circa 4x, M: circa 5,7x,

S: circa 8x, Zoom digitale

(video): Circa 4x

FACE DETECTION

Modalità: Priorità volto in AF

(On/Off), Priorità volto in

misurazione multi (On/Off),

Registr. priorità volti (On/Off),

Face registration, Numero max.

rilevabile: 8

Otturatore VELOCITÀ SINCR. FLASH

VELOCITÀ

1/160 sec.

VELOCITÀ DELL'OTTURATORE

Immagini fisse: da 1/4000 a 30

sec., Posa prolungata, Video:

da 1/4000 a 1/4 (con incrementi

di 1/3) fino a 1/50 in modalità

AUTO (fino a 1/25 in modalità

otturatore lento Auto)

TIPO

A controllo elettronico, a

traslazione verticale, su piano

focale

SCATTO SILENZIOSO

Sì (ON/OFF)

TENDINA OTTURATORE

ANTERIORE ELETTRONICO

Sì (ON/OFF)

Stabilizzazione
dell'immagine

TIPO

Non supportato (stabilizzazione

dell'immagine supportata

sull'obiettivo)

Controllo flash TEMPO DI RICICLO

Circa 4 sec.

MODALITÀ FLASH

Flash off, flash auto, Fill-flash,

sincronizz. lenta, sincronizz.

posteriore, riduzione occhi rossi

(selezionabile On/Off),

controllo wireless , sincronizz.

ad alta velocità

CONTROLLO

Pre-flash TTL

COPERTURA FLASH

16 mm (lunghezza focale

stampata sul corpo

dell'obiettivo)

COMPENSAZIONE DEL FLASH

+/-3 EV (regolabile tra gli stop

1/3 e 1/2 EV)

CONTROLLO WIRELESS

Sì (segnale luminoso:

disponibile con flash di

riempimento, sincr. lenta, sincr.

ad alta vel. / Segnale radio:

disponibile con flash di

riempimento, sincr. post., sincr.

lenta, sincr. ad alta vel.)

BLOCCO LIVELLO FE

Sì

NUMERO GUIDA

6 (in metri, a ISO 100)

TIPO

Flash integrato

COMPATIBILITÀ CON FLASH

ESTERNO

Flash di sistema α di Sony

compatibile con il supporto

multi-interfaccia, collega

l'adattatore per flash

compatibile con la slitta per

accessori autobloccante

BRACKETING DEL FLASH

3/5/9 fotogrammi selezionabili.

Con 3 o 5 fotogrammi, in

incrementi EV pari a 1/3, 1/2,

2/3, 1,0, 2,0 o 3,0, con 9

fotogrammi, in incrementi EV

pari a 1/3, 1/2, 2/3 o 1,0.

Unità VELOCITÀ AVANZAMENTO

CONTINUO (CIRCA MAX.)

Scatto continuo: Hi+: 11 fps,

alta: 8 fps, media: 6 fps; bassa:

3 fps

TIMER AUTOMATICO

10 sec. di ritardo/5 sec. di

ritardo/2 sec. di

ritardo/autoscatto continuo (3

fotogrammi dopo 10 sec. di

ritardo/5 fotogrammi dopo 10

sec. di ritardo/3 fotogrammi

dopo 5 sec. di ritardo/5

fotogrammi dopo 5 sec. di

ritardo/3 fotogrammi dopo 2

sec. di ritardo/5 fotogrammi

dopo 2 sec. di

ritardo)/autoscatto con

bracketing (Off/2 sec. di

ritardo/5 sec. di ritardo/10 sec.

di ritardo)

N. DI FOTOGRAMMI (CIRCA)

JPEG Extra Fine L: 99

fotogrammi, JPEG Fine L: 115

fotogrammi, JPEG Standard L:

116 fotogrammi, RAW: 46

fotogrammi, RAW+JPG: 44

fotogrammi

MODALITÀ DRIVE

Scatto singolo, scatto continuo

(Altissima/Alta/Media/Bassa

selezionabile), timer autoscatto,

timer autoscatto (cont.),

bracketing: singolo/bracketing:

cont., bracketing bilanciamento

del bianco, bracketing DRO

Riproduzione ACQUISIZIONE DI FOTO

Sì

MODALITÀ

Singolo (con o senza le

informazioni di scatto,

istogramma Y RGB e avviso

aree chiare/ombre),

visualizzazione indice

fotogramma 12/30, modalità di

visualizzazione ingrandita (L:

16,7x, M: 11,8x, S: 8,3x,

Panorama (standard): 19,2x,

Panorama (grandangolo):

29,1x), revisione automatica

(10/5/2 sec., Off), orientamento

dell'immagine

(Auto/Manuale/Off

selezionabile), sequenza di

diapositive, scorrimento

panorama, selezione cartella

(Data / Foto / AVCHD / XAVC S

HD / XAVC S 4K),

riavvolgimento/avanzamento

(video), eliminazione,

protezione, valutazione, visual.

scatto cont. in gruppo

Interfaccia BLUETOOTH®

Sì (Bluetooth® standard ver. 4.1

(banda da 2,4 GHz))

LAN WIRELESS (INTEGRATA)

Compatibile Wi-Fi, IEEE

802.11b/g/n (banda da 2,4 GHz)

, Visualizza su smartphone,

Telecomando tramite

smartphone, Invia al computer,

Visualizza sul TV

USCITA HD

Connettore HDMI micro (tipo D),

BRAVIA® Sync (controllo HDMI),

PhotoTV HD, uscita video 4K,

riproduzione foto in 4K

TERMINALE PER CUFFIE

-

NFC™

Sì (compatibile con tag NFC

forum tipo 3), controllo a

distanza One touch,

condivisione One touch

TERMINALE MICROFONO

Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm)

SUPPORTO MULTI-INTERFACCIA

Sì

PC REMOTO

Sì

TERMINALE DC IN

-

INTERFACCIA PC

Memoria di massa, MTP, PC

remoto

TERMINALE USB

MULTIPLO/MICRO

Sì

CONNETTORE

DELL'IMPUGNATURA PER L'USO

IN VERTICALE

-

TERMINALE PER LA

SINCRONIZZAZIONE

-

Stampa STANDARD COMPATIBILI

Exif Print, Print Image Matching

III, Impostazione DPOF

Funzione
personalizzata

TIPO

Impostazioni tasti

personalizzati, impostazione

programmabile (corpo 3 set /

scheda di memoria 4 set), My

Menu, My Dial, Reg.

impostazioni scatto pers.

Compensazione
dell'obiettivo

IMPOSTAZIONE

Ombreggiatura periferica,

Aberrazione cromatica,

Distorsione

Alimentazione CONSUMO ENERGETICO CON

MIRINO

Foto: circa 2,4 W (con obiettivo

E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS

inserito), video: circa 3,5 W (con

obiettivo E PZ 16-50 mm F3,5-

5,6 OSS inserito)

DURATA DELLA BATTERIA (FOTO)

Circa 360 scatti (mirino) / circa

410 scatti (monitor LCD)

(standard CIPA)

ALIMENTAZIONE ESTERNA

Adattatore c.a. AC-PW20

(acquistabile separatamente)

DURATA DELLA BATTERIA

(VIDEO, RIPRESE CONTINUE)

Circa 125 minuti (mirino) / circa

125 minuti (monitor LCD)

(standard CIPA)

ALIMENTAZIONE TRAMITE USB

Sì

DURATA DELLA BATTERIA

(VIDEO, RIPRESE EFFETTIVE)

Circa 70 minuti (mirino) / circa

75 minuti (monitor LCD)

(standard CIPA) 

CONSUMO ENERGETICO CON

DISPLAY LCD

Foto: circa 2,1 W (con obiettivo E

PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS

inserito), video: circa 3,5 W (con

obiettivo E PZ 16-50 mm F3,5-

5,6 OSS inserito)

CARICA DELLA BATTERIA

INTERNA

Sì

BATTERIA IN DOTAZIONE

Batteria ricaricabile NP-FW50

Dimensioni e peso DIMENSIONI (L X A X P)

Circa 120,0 mm x 66,9 mm x

59,7 mm, circa 120,0 mm x 66,9

mm x 49,9 mm

(dall'impugnatura al

monitor)/circa 4 3/4 x 2 3/4 x 2

3/8 pollici, circa 4 3/4 x 2 3/4 x

2 pollici (dall'impugnatura al

monitor)

PESO (CON BATTERIA E SCHEDA

DI MEMORIA INCLUSE)

Circa 403 g

Audio MICROFONO

Microfono stereo integrato o

XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-

XYST1M (acquistabile

separatamente)

ALTOPARLANTE

Integrato, monoaurale

Altro TEMPERATURA DI ESERCIZIO

32 - 104 gradi F / 0 - 40 gradi C

Contenuto della
confezione

Cavo di alimentazione Batteria ricaricabile NP-FW50

Adattatore c.a.: AC-UUE12 Tracolla

Rivestimento corpo Copertura supporto accessori

Copertura oculare Cavo USB micro

Queste informazioni sono state utili?Queste informazioni sono state utili?

Sì  No

Footnotes!

Registra il tuo prodotto
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Contatta l'assistenza
Contatta il team di assistenza Sony
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Prenota, tieni traccia e magari evita una
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Support by Sony (app mobile)
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Garanzia di 5 anni

Questo obiettivo è adatto alla mia fotocamera?

Teleobiettivo evoluto con ampia
gamma di lunghezze focali
Il primo zoom standard luminoso 17-70mm F/2.8 al mondo per
le fotocamere mirrorless APS-C ad obiettivi intercambiabili
Il 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (modello B070) è un obiettivo
zoom standard ad elevata luminosità massima dedicato alle
fotocamere ad obiettivi intercambiabili mirrorless APS-C Sony e
Fujifilm. È stato sviluppato per offrire il migliore equilibrio
possibile tra un'ampia escursione focale dello zoom e un’alta
qualità delle immagini. Con una lunghezza focale di 17-70 mm
(equivalente a 25,5-105 mm nel formato 35mm), è il primo1
obiettivo intercambiabile al mondo con escursione zoom
standard 4,1x e luminosità F/2.8 per le fotocamere APS-C. Il 17-
70mm è dotato dello stabilizzatore d’immagine VC sviluppato da
Tamron. Le distanze minime di messa a fuoco di soli 19 cm
all’estremità grandangolare e di 39 cm a quella tele consentono
suggestivi scatti da vicino con una morbida sfocatura dello
sfondo. Ritratti, paesaggi o istantanee: questo obiettivo è perfetto
per immortalare i momenti più belli della vita con immagini
sorprendentemente ricche di dettagli.

Lunghezza focale 17-70 mm

Intensità luminosa F 2.8

Distanza minima dell'oggetto 0.19m (WIDE), 0.39m (TELE)

Rapporto di ingrandimento massimo 1:4.8 (WIDE), 1:5.2 (TELE)

Dimensione del filtro 67 mm

Peso 525 g (Sony Alpha CSC E-Mount), 530 g (Fujifilm)

Numero di articolo B070

+ Mostra di più

Caratteristiche e funzioni

Stabilizzatore d’immagine integrato per foto nitide e riprese video fluide

Il 17-70mm F/2.8 dispone dell'eccellente stabilizzatore dell’immagine VC Tamron. Quando si scatta a mano libera, assicura una 
nitidezza ottimale compensando efficacemente i movimenti indesiderati della fotocamera. Ciò significa che è possibile 
sfruttare al meglio le prestazioni ottiche dell’obiettivo anche fotografando con tempi di otturazione elevati, per esempio al 
crepuscolo o in interni. Durante la ripresa video, la tecnologia VC utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per garantire una migliore 
stabilizzazione delle immagini rispetto ai sistemi tradizionali.

Autofocus rapido con tecnologia RXD

L'autofocus si basa su un motore passo-passo RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive) straordinariamente silenzioso. Il sistema 
inoltre dispone di un sensore che determina costantemente la regolazione attuale della messa a fuoco dell’obiettivo. Ciò 
garantisce una messa a fuoco automatica rapida e precisa, affidabile anche quando si inseguono soggetti in rapido 
movimento. Di conseguenza è possibile realizzare scatti tele nitidi a mano libera anche nelle situazioni dinamiche. Il 
funzionamento dell’autofocus è inoltre molto silenzioso e questo fa sì che durante le riprese video non vengano registrati i 
fastidiosi rumori della messa a fuoco.

Per le fotocamere mirrorless

Il nuovo Tamron 17-70mm F/2.8 è compatibile con le evolute funzioni delle fotocamere mirrorless:

Fast Hybrid AF

AF con rilevamento dell’occhio

Direct Manual Focus (DMF)

Correzione ottica interna alla fotocamera (vignettatura, aloni, distorsione)

Aggiornamento del firmware dell'obiettivo tramite la fotocamera

Ulteriori caratteristiche del prodotto

ASL

ASL
Aspherical Lens – Le lenti asferiche correggono le aberrazioni
sferiche (errori di messa a fuoco) negli obiettivi zoom. Possono
sostituire diversi altri elementi ottici senza perdita di qualità,
contribuendo a rendere più compatto il design dell'obiettivo.

VC

VC (Vibration Compensation)
Vibration Compensation – stabilizzazione dell'immagine
sviluppata da Tamron che compensa i movimenti indesiderati
della fotocamera per ottenere immagini più nitide. Con lo
stabilizzatore d'immagine VC è possibile ridurre i tempi di posa
fino a 5 stop EV.

FLR

FLR
Fluorine Coating – Il rivestimento al fluoro protegge la lente
frontale dalla contaminazione. Impedisce alle gocce d'olio e
d'acqua di aderire alla superficie. Le impronte digitali e lo
sporco sono più facili da rimuovere.

IF

Internal Focusing (IF) System
Internal Focus – La messa a fuoco interna evita che il barilotto
si estenda e ruoti durante la messa a fuoco. L'obiettivo è più
facile da maneggiare ed è adatto all'uso con filtri polarizzanti o
di gradazione.

LD

LD (Low Dispersion)
Low Dispersion – Gli elementi LD hanno indici di dispersione
cromatica particolarmente bassi. Riducono le aberrazioni
cromatiche che appaiono come frange di colore sui bordi del
contrasto e riducono la nitidezza dell'immagine.

XLD

XLD (Extra Low Dispersion) Glass
Extra-Low Dispersion – Gli elementi XLD hanno indici di
dispersione cromatica particolarmente bassi. Riducono le
aberrazioni cromatiche che appaiono come frange di colore sui
bordi del contrasto e riducono la nitidezza dell'immagine.

MR

MR
Moisture Resistant Construction – L'alloggiamento
dell'obiettivo è resistente alla polvere e agli spruzzi. Tutte le
aree critiche sono dotate di speciali guarnizioni. Gli obiettivi
con questa caratteristica sono ideali per l'uso all'aperto in caso
di maltempo o in ambienti sporchi.

RXD

RXD (Rapid eXtra silent Drive)
Rapid Extra-Silent Drive – L'autofocus RXD è estremamente
reattivo e quindi ideale per scattare foto e girare video di
soggetti in movimento. Un sensore rileva costantemente
l'impostazione di messa a fuoco corrente, consentendo
all'autofocus continuo (AF-C) di indirizzare con precisione
l'angolo di rotazione richiesto per la messa a fuoco alla velocità
della luce.

Registrate subito il vostro obiettivo e beneficiate della
nostra garanzia gratuita di 5 anni!

Notizie su questo prodotto

Product Releases

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070) for FUJIFILM X-Mount

Per saperne di più

Awards

TAMRON lenses awarded with three prestigious 2021-2022 EISA Awards
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Awards

TIPA-Award 2021: BEST STANDARD ZOOM LENS
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17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD
Modello B070S |  Di III-A: Solo per APS-C

Il primo obiettivo zoom 17-70mm F/2.8 al mondo

Per Sony Alpha CSC E-Mount Per Fujifilm

Standard

Arte, Viaggi, Persone

Marchio della fotocamera

Macchina fotografica

10 75 135 180 300 600

Registro lenti

TAMRON Lens Utility

Configurazione individuale con il so#ware TAMRON Lens Utility

Downloads

Trovate istruzioni, dati tecnici e cataloghi.

Supporto

Il nostro supporto vi aiuterà a risolvere i vostri problemi.

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 17mm | F/5 | 1/1600s | ISO 100

Informazioni sul TLU

Downloads

Supporto
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https://5years.tamron.eu/
https://www.tamron.eu/it-IT
https://www.tamron.eu/it-IT/notizie/notizie/17-70mm-f-2-8-di-iii-a-vc-rxd-model-b070-for-fujifilm-x-mount
https://www.tamron.eu/it-IT/notizie/notizie/tamron-lenses-awarded-with-three-prestigious-2021-2022-eisa-awards
https://www.tamron.eu/it-IT/notizie/notizie/tipa-award-2021-tamron-17-70mm-f-2-8-di-iii-a-vc-rxd-best-standard-zoom-lens
https://www.tamron.eu/it-IT/notizie/notizie/17-70mm-f-2-8-di-iii-a-vc-rxd-model-b070-for-sony-e-mount
https://opticalapplications.tamron.eu/
https://www.tamron.vision/
https://www.tamron.com/technology/
https://www.facebook.com/tamronitalia
https://www.instagram.com/tamron_italia/
https://www.tamron.eu/it-IT
https://www.tamron.eu/it-IT/informazione-legale
https://www.tamron.eu/it-IT/informativa-sulla-privacy
https://www.tamron.eu/it-IT/assistenza-tecnica/contatto
https://www.tamron.eu/it-IT/p/d082ed72-afd8-4ff5-bc26-717266d157e6/17-70mm-f28-di-iii-a-vc-rxd?lens-camera=sony-csc#
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Technical Specification
Print size

Calibration

Filament diameter

Printing material

Nozzle size

Extuder

Filament run-out detection

Resume Printing

Tool Box

Max nozzle temperature

Max heatbed temperature

Average speed

Control panel

Print interface

Z-axis

Machine Weight

Machine Dimension

32×32×40cm

Self-developed Automatic Leveling

1.75 mm

PLA / ABS / PETG & TPU

0.4mm default, wide range of other nozzles supported

Direct Drive,Double Gears

Support

Support

Yes

260 °C

110 °C

6-8 cm/s,

3.5 inch colorful LCD touch screen

SD Card,U Disk,USB-C

Double threaded rod with synchronous belt

10kg

5.5 x 43 x 66cm(X×Y×Z)
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R-STORE S.P.A. 
VIA VITTORIA COLONNA,14 

80121 NAPOLI (NA) 
Tel: +39081404246 

Fax:  
e-mail: iscognamiglio@rstore.it

290 Xtra 
Codice: MK290XTA3-3W

La nuova serie 290 Xtra è la soluzione perfetta in termini di stabilità per i fotografi hobbisti. Il 290 Xtra è un 
treppiedi a 3 sezioni, il più grande della gamma 290, con gambe in alluminio e uno speciale rivestimento per 
migliorarne la rigidità, la durata e le prestazioni. Il suo sistema di blocco leve in alluminio a tensione regolabile 
consente di contrastare effetti come invecchiamento e usura, mantenendo il treppiede completamente 
funzionale per tutta la sua lunga durata. Caratteristica fondamentale di questo treppiedi è la sua scelta di 
quattro posizioni angolari delle gambe che massimizzano la creatività di scatto. La sua rapida colonna centrale 
aggiunge flessibilità e amplia la gamma di altezza min-max. Una nuova impugnatura rivestita in gomma 
garantisce una presa comoda e la massima ergonomia. Il treppiede viene fornito con una borsa a tracolla che 
garantisce una trasportabilità confortevole in ogni momento. Il nuovo 290 Xtra viene fornito in un kit con la 
nuova versione della testa fotografica a tre vie 804 con piastra a sgancio rapido, specificamente progettato per 
compattezza e trasportabilità. Questa testa brevettata garantisce un'inquadratura precisa e un solido sostegno 
a macchine fotografiche anche medio-pesanti. La caratteristica fondamentale di questa nuova testa sono le sue 
leve retrattili che piega quando non in uso, rendendola più compatta e di facile trasportabilità. Le nuove 
maniglie ergonomiche sono realizzate con una speciale impugnatura in gomma. La testa a tre vie è realizzata in 
Adapto, un polimero leggero che mantiene un peso molto ridotto, pur garantendo un'elevata resistenza 
meccanica e un supporto robusto.

 
Garanzia :  
24 mesi

GENERALE
Tipologia Kit Treppiede 

+ Testa Foto
Utilizzo Principale Fotografia Materiale Fusto Alluminio Sistema di Sgancio 

Rapido
Sì

Testa Separata Sì Aggancio per Testa 3/8'' Maschio  

ALTRE CARATTERISTICHE
Colore primario Nero  

DOTAZIONI
Prodotti in Kit Testa a 3 Movimenti Accessori in Dotazione Nessuno

PESI E MISURE
Ingombro Minimo 707 mm Altezza Massima 1.715 mm Altezza Minima 420 mm Portata Massima 4 kg
Peso 2.520 gr  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.
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ALIMENTATORE. IN 230VAC OUT 12VDC 2A
 
Codice:MSA-C2000IC12.0-24P-DE
 
Hikvision Digital Technology MSA-C2000IC12.0-24P-DE, Videocamere di sicurezza, 100 - 240 V, 12DC, 0.7 A, 2 A,
Nero
 
Hikvision Digital Technology MSA-C2000IC12.0-24P-DE. Utilizzo: Videocamere di sicurezza, Voltaggio di ingresso:
100 - 240 V, Voltaggio di uscita: 12DC. Colore del prodotto: Nero. Quantità per pacco: 1 pezzo(i)
 

Caratteristiche

Utilizzo Videocamere di sicurezza

Voltaggio di ingresso 100 - 240 V

Corrente d'ingresso 0.7 A

Voltaggio di uscita 12DC

Corrente d'uscita 2 A

Colore del prodotto Nero

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C

Intervallo di temperatura -20 - 80 °C

Range di umidità di funzionamento 20 - 85%

Umidità 5 - 95%

Dati su imballaggio

Quantità per pacco 1 pezzo(i)

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Pagina 1
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WorkForce WF-7830DTWF
SCHEDA TECNICA

Espandi le tue potenzialità con questa inkjet multifunzione A3. Offre 
una stampa conveniente e di alta qualità, oltre a soluzioni wireless 
flessibili.

Pensa in grande con questa stampante fronte/retro 4 in 1 di alta qualità, che è anche 
scanner e fax e consente di gestire anche i fogli A3. Svolgi con rapidità tutti i tuoi compiti 
grazie a una velocità fino a 25 ppm¹ in nero e a un alimentatore automatico di documenti 
(ADF) A3 che supporta fino a 50 pagine. E non dimenticare il basso costo delle cartucce 
e la flessibilità delle soluzioni di connettività wireless come Scan-to-cloud².

Stampa A3 professionale
Questa multifunzione A3 soddisfa le necessità anche dei clienti più esigenti, quali studi 
professionali e piccoli uffici. Consente l’invio di fax, la scansione e la stampa fronte/retro 
persino dei documenti A3; inoltre l'alimentatore automatico di documenti può gestire fino 
a 50 pagine A3 fronte/retro. Inoltre, la testina di stampa PrecisionCore produce stampe di 
alta qualità, proprio come una stampante laser. 

Aumenta la produttività
Questo modello è veloce, efficiente e affidabile, consente di eseguire la stampa 
fronte/retro A3 e raggiunge una velocità di stampa di 25 ppm in nero e 12 ppm a colori¹. 
È anche facile da usare direttamente grazie a un’interfaccia utente intuitiva e a un 
touchscreen di 6,9 cm. 

Riduci al minimo le spese
Riduci drasticamente i costi; questa stampante è compatibile con le cartucce separate 
che sono più efficienti del 50% rispetto alle cartucce a tre colori³. Le cartucce, che 
consentono di ottenere il massimo valore da quanto speso per acquistarle, sono 
disponibili nel formato standard, XL e XXL, e offrono il massimo rendimento, stampando 
fino a 1.100 pagine . 

Soluzioni wireless flessibili
Stampa da qualsiasi punto dell'ufficio grazie alla connettività Wi-Fi oppure utilizza la 
funzione Wi-Fi Direct per stampare da dispositivi wireless compatibili senza che sia 
necessaria una rete Wi-Fi. Le app e le soluzioni gratuite per la stampa da dispositivi mobili 
di Epson offrono un’ulteriore versatilità: Email Print consente di inviare documenti da 
stampare da ogni parte del mondo, o quasi². E con Scan-to-Cloud è possibile godere dei 
vantaggi della collaborazione a livello lavorativo².

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Multifunzione A3 di alta qualità
Stampa, scansione, copia e fax fronte/retro fino 
al formato A3
Stampa rapida di qualità professionale
25 ppm in nero e 12 ppm a colori¹
Cartucce di inchiostro convenienti
Le cartucce di inchiostro separate hanno il 50% 
di rendimento in più rispetto alle cartucce a tre 
colori³
Soluzioni wireless
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Scan-to-Cloud²
App di Epson gratuite per la stampa da 
mobile
Libertà di stampa e scansione praticamente 
ovunque²
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SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™

Dimensioni minime goccia 3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri DURABrite™ Ultra

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

25 pagine/min Monocromatico, 12 pagine/min Colour

Velocità di stampa in 

fronte/retro ISO/IEC

16 pagine A4/min Monocromatico, 9 pagine A4/min Colour

Velocità di stampa massima 32 pagine/min Monocromatico (carta comune), 22 pagine/min Colour (carta comune)

Risoluzione di stampa 4.800 x 2.400 dpi

Ciclo di funzionamento 50.000 pagine al mese

Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, 

incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.

Ciclo di funzionamento 

consigliato

200 - 2.500 pagine al mese

Colori Nero [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment]

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing. 

SCANSIONE

Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca, PNG

Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Composizione rapida fax 

(capacità massima)

100 nomi e numeri

Memoria pagine fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1)

Funzioni fax Fax tramite PC, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax di trasmissione, 

Polling Reception

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, C4 (busta), 

C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, Definito 

dall'utente, Legal

ADF 50 pagine

Fronte-retro Sì (A4/A3, carta comune)

Capacità vassoio carta 500 fogli massima

Numero di cassetti carta 2

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 

10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 20 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,8 Watt (mod. sleep), 8,8 Watt (Pronto), 

0,2 Watt ECM, TEC 0,12 kWh/week

Dimensioni 515 x 400 x 350 mm (LxPxA)

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CH68403

Codice a barre 8715946668420

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi

WorkForce WF-7830DTWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cartucce di inchiostro separate
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida rapida
Documento di garanzia
Driver e altri programmi (CD)

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

405

405

405

405

405

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Valigia 
405

Valigia 
405XL

Valigia 
405XXL

350 
pagine*

1.100 
pagine*

2.200 
pagine*

300 
pagine*

1.100 
pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli 
standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il 
rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini 
stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori 
informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1.  Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica
la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio
che stampano su un solo lato del foglio in formato A4. Per
maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
2.  Epson iPrint richiede una connessione wireless e l'app
di stampa Epson. Epson Email Print, Epson Remote Print
Driver ed Epson Scan-to-Cloud richiedono una connessione
Internet. Per maggiori informazioni e per le lingue e i
dispositivi supportati, visita il sito www.epsonconnect.eu
3.  Sulla base dei test eseguiti da BLI a luglio 2019,
rispetto ai modelli di stampante equivalenti della
concorrenza (HP e Canon), usando cartucce a tre colori,
secondo quanto dichiarato dai siti web dei produttori,
luglio 2018. Media ponderata relativa a documenti e foto in
base allo studio “Printing Usage & Attitudes Study” condotto
da TNS, giugno 2013.
4.  Rendimento per pagina approssimativo basato sugli
standard ISO/IEC 24711/24712. Il rendimento effettivo può
variare a seconda delle immagini stampate e delle
condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita
il sito www.epson.eu/pageyield

Last extracted: 2022-04-19

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 
Hot Line prodotti Business: 02-30578341 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo (MI)
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Inglese

HOME > CATALOGO

SCHEDA TECNICA DOCUMENTI

Carrello ric. Omnichart GO 36
Tablets/Notebooks

Codice: HOMNGO36WB EAN/UPC: 8052877383856

Descrizione:

Nuovo modello Omnichart 36 GO - dimensioni ridotte, stesse funzioni. 

Struttura interamente metallica con circolazione dell’aria naturale che non prevede la presenza di
ventole.
Scompartimento frontale per l’alloggiamento dei dispositivi dotato di serratura di sicurezza.
Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per l’alloggiamento
dei dispositivi in posizione verticale e fori per il passaggio del cavo di alimentazione nello
scompartimento posteriore.

Scompartimento posteriore per l’alloggiamento degli alimentatori, non accessibile dallo
scompartimento frontale.
Quattro strisce con 9 prese ciascuna e vano per il posizionamento dei trasformatori.

Centralina per la temporizzazione dell’alimentazione in simultanea su tutte le prese o in sequenza
temporizzata per evitare sovraccarichi.
Presa esterna per aggiungere un alimentatore aggiuntivo per dispositivo appoggiato esternamente
al vano principale. 

Quattro ruote piroettanti e maniglione singolo in plastica per lo spostamento dell’unità
Unico cavo di alimentazione da 5m.

Dimensioni esterne 63x58x109cm
Dimensioni alloggiamento 37x54x26cm - 2,9 cm per ogni scomparto.

Specifiche tecniche

« Torna ai risultati di ricerca

Panoramica

Tipologia: Prodotto finito

Categoria prodotto: Carrelli per ricarica di
notebook/tablet

Famiglia: Tablet/notebook

Linea prodotto: Omnichart

Caratteristiche

Colore del prodotto Nero, Bianco

Rotelle si

Certificazione CE, RoHS

Numero di ripiani 36 ripiani

Numero di porte 2 porta/porte

Ripiani regolabili no

Orientamento Verticale

Con serratura si

Forma degli angoli Angoli arrotondati

Dimensioni e peso

Larghezza 630 mm

Profondità 580 mm

Altezza 1090 mm

Peso 75 kg

Larghezza imballo 750 mm

Profondità imballo 650 mm

Altezza imballo 1200 mm

Peso dell'imballo 80 kg

Dati logistici

Paese di origine Cina

BUSINESS SOLUTIONS: business@helgi-europe.com

EDUCATIONAL SOLUTIONS: education@helgi-europe.com

HLG INTERNATIONAL SRL
Sede legale: Via Artigiani 29/3, Cap 29020 Vigolzone (PC)
Telefono: 0039 0523076502, Fax: 0039 0523870089
E-mail: info@hlg.international , PEC: info@pec.hlg.international, C.F./P.IVA 01765520331 – Iscr. Reg. Imprese
Piacenza 01765520331 – C.C.I.A. REA N. 189670 – COD. ID CEE IT01765520331 
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R-STORE S.P.A. 
VIA VITTORIA COLONNA,14 

80121 NAPOLI (NA) 
Tel: +39081404246 

Fax:  
e-mail: iscognamiglio@rstore.it

WAX-620D 
Codice: WAX620D6EEU0101

WAX-620D NebulaFlex Pro Wireless Access Point WiFi6E Dual Radio 4x4 802.11a/b/g/n/ac/ax 5375Mbps, Antenne 
Dual Optimized integrate, 2 Porte LAN (1x Giga, 1x 2.5 Giga), supporto PoE (21W), installazione a soffito/parete. 
Alimentatore non incluso. Include servizio Nebula Professional Cloud Management 1 anno 

 
Garanzia :  
60 mesi

CARATTERISTICHE TECNICHE
Posizionamento Indoor Possibilità di essere 

anche controllato
Sì Unmanaged / 

Autonomo
Sì  

CARATTERISTICHE FISICHE
Formato Chassis Wall/Celling Colore Chassis Bianco Altezza massima 42 mm Larghezza massima 180 mm
Profondità massima 180 mm Peso 650 Gr  

ALIMENTAZIONE
Power Supply DC + POE Supporto POE 802.3af Sì Power Supply 

Tensione
12 Power Supply 

Frequenza
50/60

Power Supply Potenza 
Assorbita

21,5 W  

WIRELESS
Banda di frequenza 6 GHz Velocità Wireless 4804 Mbps Wireless Security Sì Connettore antenne 

opzionali
Non presente

CONNETTIVITÀ
Numero porte LAN 2 N Velocità LAN 2.500 Mbit/s Connettori porte LAN RJ-45 Porta Console No

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.
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