Prezzi indicativi || o220 totale Conforme CAM Antioaduta Caratteristiche &
Tipologia Modello Quantita indicativo Garanzia minima Note Conformita CAM ICT 2026 & DNSH P Note | Criterio 3.1.5 CAMICT  Gestione Batteria Note Caratteristiche & Gestione Batteria (CAM ICT 2026)
(Campus Store) ICT 2026 & DNSH Criterio 3.1.5 CAM
(Campustore) et (CAM ICT 2026)
o N " N Cicli di : La batteria deve garantire una capacita residua
La batteria e i mt_)giull di (ngmona/s(orage nop_dovranno essere ﬁss_all allo c_has;ls del dispositivo pari o superiore all'80% dopo un minimo di
mediante collanti industriali permanenti. Tutti i componenti principali (batteria, display, Presenza di 300 cicli di ricarica completi, ta d t t di
5 e "t " : : ; pleti, comprovata da test di
Notebook HP 255 tastiera, unita di memoria) devono essere sostituibili mediante I'uso di utensili comuni software di gestione io IEC 61960-3 0
G9 - 15.6" FHD (es. cacciaviti s(anda(d). | pezzi di ncamplo originali dovranno essere ga_rantm dal (HP Battery Health Controllo Carica: Il sistema operativo o il firmware dei
AMD R)‘/Zen 38GB produttore per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla data di cessazione della Manager/Smart dispositivi forniti deve includere nativamente una funzione
SSD512GB produzione del modello. Tutte le apparecchiature fornite devono essere totalmente Esente / Non Charge) con software, accessibile dallutente, che permetta di limitare lo
PC WIN11PRO 4 €486,78 €1.947,12|2 Anni si prive di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e ritardanti di fiamma bromurati applicabil limitazione di carica y . 200, N
0 i © a pplicabile taz stato di carica massimo all'80% della capacita totale, al fine
Academic o con (PBBe PBDE) nelle parti plastiche e nei cablaggi, in conformita aHe_[?\‘re{IWe europee all'80% per di preservare l'efficienza chimica della cella nel tempo. |
caratteristiche R"Hls V‘ggrh“'ézal' amen EACH. A m g del‘ ’Z‘.‘”'f"' C:.'I geonomia proservare lavita  ichositivi e i relativi alimentatori esterni devono essere
comparabili Z"“’ a"e ﬁgg“” écaua”c' st ;mpegna a‘ e’l’"‘t"e de cl‘cf | vita “I le dei “:e' é“ ena conformi alle specifiche di efficienza energetica Energy Star
ispositivi e su richiesta della scuola, a garantire il itiro degli stessi per avvio a integrata (V8.0 0 superiore) ed essere dotati di modalita di risparmio
odi corretto RAEE a impatto zero, sostituibile. a
apposia d dell assorbimento di rete
La batteria e | moduli di memorialstorage non dovranno essere fissati alo chassis g:'c'ﬁg{'};’;‘iz"/c'.‘;::’gi‘\fpg?éf::ﬂ'g.’,;z‘g‘;erffnci‘r:‘amrgséid”a
mediante collanti industriali permanenti. Tutti i componenti principali (batteria, display, spositivo p A
tastiera, unita di memoria) devono essere sostituibili mediante fuso di utensili comuni Modalita 300 cicli di ricarica completi, comprovata da test di
Notebook Lenovo A L PN " " N laboratorio IEC 61960-3 o certificazione equivalente.
ThinkBook 16 G6 - (es. cacciaviti s(andafd). | pezzi di rlcamF)lo originali dovranno essere ga.ranlm dal Consgrvazlone Controllo Carica: Il sistema operativo o il firmware dei
16" FHD i5-1335U produttgre per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dg\la data di cessazione della Bane_na" . dispositivi forniti deve includere nativamente una funzione
b 0 P S el P solraie 0 Lt sl ot 1o s ks o
WIN11PRO EDU ’ R Campuste pPBB gBDE el i plastiche e nei cablaggi, in conformita all D\r tive r applicabile L Vant stato di carica massimo all'80% della capacita totale, al fine
GAR.3Y o con pustore) ( e ) nelle pa pas cf ee €1 cablaggi, in conformita alle Direttive europee enovo van agf i preservare l'efficienza chimica della cella nel tempo. |
caratteristiche ROHls V\ggr,:‘llsaall dicata EACH. A 1t del delw rzqu'f'" czllezonom\a (cagcla rga:: 8(_)/u)l,| dispositivi e i relativi alimentatori esterni devono essere
comparabili ;lrco are ﬁgg\u ‘dcaH rio si ‘lmpegna al erlmme de ?co I vi aulle el mﬁo lulo batteria alta ' ;o mj alle specifiche di efficienza energetica Energy Star
isposilivi e su richiesta della scuola, a garantire il itiro degli stessi per Iavvio a efficienza integrato. | (&'0'c s periore) ed essere dotati di modalit di fisparmio
di o di corretto s RAEE a impatto zero, . . a .
apposita di a dell assorbimento di rete
Quota 11,1% Ricondizionato (Art. 2 D.M. 11/03/2026). A completamento dei requisiti
di economia circolare DNSH, I'aggiudicatario si impegna, al termine del ciclo di vita
utile dei disposilivi e su richiesta della scuola, a garantire i ritro degli stessi per Cicli di vita: La batteria deve garantire una capacita residua
rawio ap di ri 0 di corretto RAEE a impatto del dispositivo pari o superiore all'80% dopo un minimo di
zero, i apposita di i La batteria e i N 300 cicli di ricarica completi, comprovata da test di
Notebook HP moduli di memoria/storage non dovranno essere fissati allo chassis mediante collanti Stato di Salute laboratorio IEC 61960-3 o certificazione equivalente.
EliteBook 755 G5 - industriali permanenti. Tutti i componenti principali (batteria, display, tastiera, unita di (SoH) garantito  Controllo Carica: Il sistema operativo o il firmware dei
15,6" FHD AMD memoria) devono essere sostituibili mediante ['uso di utensili comuni (es. cacciaviti >=85% o batteria  dispositivi forniti deve includere nativamente una funzione
PG ricondizionato | R¥Zen 7 PRO 3 €350.00 €1.050.00|2 Anni o standard). | pezzi di ricambio originali dovranno essere garantiti dal produttore per un |Esente / Non sostituitaanuovo  software, accessibile dallutente, che permetta di limitare lo
16GB SSD240GB ’ e periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla data di ione della ione del icabil per requisito CAM  stato di carica massimo all'80% della capacita totale, al fine
WIN11PRO o con modello. Tutte le apparecchiature fornite devono essere totalmente prive di piombo, CT; gestione di preservare I'efficienza chimica della cella nel tempo. |
caratteristiche mercurio, cadmio, cromo esavalente e ritardanti di fiamma bromurati (PBB e PBDE) softwaresoglia  dispositivi e i relativi alimentatori esteri devono essere
comparabili nelle parti plastiche e nei cablaggi, in conformita alle Direttive europee RoHS vigenti e carica integrata. conformi alle specifiche di efficienza energetica Energy Star
al E/ . dei requisiti di economia circolare DNSH, (v8.0 o superiore) ed essere dotati di modalita di risparmio
I'aggiudicatario si impegna, al termine del ciclo di vita utile dei dispositivi e su richiesta i i a i
della scuola a garantire il ritiro degli stessi per I'avvio a procedure di assorbimento di rete.
ricor 0 di corretto il RAEE a impatto zero, rilasciando
apposita certit di dell’
Ogni dispositivo (tablet) deve essere consegnato X
unitamente a una custodia protettiva e a una pellicola di  Mantenimento
protezione per lo schermo, adeguate all'uso della capacita
IDEATAB PLUS A completamento dei requisiti di economia circolare DNSH, I'aggiudicatario si professionale, i cui costi devono intendersi inclusi nel >=80% dopo 300 Controllo Carica: Il sistema operativo o il firmware dei
12,1 2,5K impegna, al termine del ciclo di vita utile dei dispositivi e su richiesta della scuola, a Conforme (Reg. UE prezzo del dispositivo. | dispositivi offerti (tablet) cicli completi di dispositivi forniti deve includere nativamente una funzione
Tablet 8GB/256GB WIFI 9 €400,00 €3.600,00 2 Anni si garantire il ritiro degli stessi per I'avvio a procedure di ncond\zlonamenm odi corretto 2023/1670) 9- dovranno obbligatoriamente possedere una classe di carica/scarica (IEC  software, accessibile dall'utente, che permetta di limitare lo
Android 15 + smaltimento RAEE a impatto zero, ri apposita certifi di resistenza alle cadute non inferiore alla Classe C, 61960-3); funzione stato di carica massimo all'80% della capacita totale, al fine
custodia protettiva dell'operazione. certificata in conformita al Regolamento (UE) 2023/1670. i protezione di preservare I'efficienza chimica della cella nel tempo.
| dovranno tale atramite carica batteria da
la scheda informativa del prodotto o idonea sistema Android.
documentazione tecnica del produttore
€13.964,70

Si & scelto di
destinare la quota
obbligatoria del
10% di dispositivi
ricondizionati alla
categoria dei

notebook di classe
business, in quanto
garantiscono
superiore
robustezza
strutturale, elevata
reperibilita di lotti
omogenei e una pitl
agevole
gestione/sostituzion
e delle batterie
rispetto ai tablet,
preservando al
contempo
I'affidabilita
prestazionale e
I'aggiomabilita
software
indispensabili per le
attivita didattiche e
amministrative.




